DECRETO No. D37
FECHA: 28 DE ABRIL DE 2015

AHTITA L

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN
PARCIAL ASDESILLA
Parcion de los poligonos ZRE-6 Y ZRA-1

LA ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE SABANETA, en ejercicio de sus
facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 388 de 1887, los
decratos 2181 de 2008, 4300 de 2007 vy 1478 de 2013, el Decrato Ley 018
de 2012, y por el Acuerde Municipal 22 de 2009 Plan Basico de

Ordenamiento Territorial, y '

CONSIDERANDO

1. Que la Ley 388 de 1597 crea los planes parciales como instrumentas de
planificacién complementaria, con el fin de instrumentar los Planes de
Crdenamiento Temritarial,

2. Que de acuerdo con la normativa vigente, la adopcion del Plan Parcial es
requisitc para la obtencidén de licencias urbanisticas en los suelos
clasificados como de expansion urbana por el Plan de Ordenamiento
Territorial, pues estos hacen posible la definicion de sus caracteristicas
particulares de urbanizacién, sus procedimientos de gestién ¥ las
corespondientes normas urbanisticas complementarias.

3. Que el Acuerdo 022 de 2009 por medio del cual se adopta la revisisn y
ajuste ai Plan Basico de Crdenamiento Terrtorial, consagra en su articulo
8 como parte de los componentes del modelo de ordenamiento terrtarial
municipal, el promover *Un Muricipio que busca potenciar sus verlajas
comparalivas, desarollando esirategias innovadoras de planificacion y
gestion, que permitan diferenciar y resallar su identidad, fortaleciendo su
integracion y su conectividad a nivel local, regional v global, asumiendo el
refo de {rabajar por un proyecto regional y Metropolitano de ordenamiento
territorial. que e permita contribuir a la aricifacion e integracién def Valle
de Aburrd can Antioquia, y & sus Municipios entre si.

4. Que el modelo de organizacién espacial o proyecto de ciudad, definido en
el Plan Basico de Ordenamiento Territorial, se fundamenta en los
principios basicos sobre sostenibilidad ambigntal, competitividad. equidad
social y equilibrio funcional del territorio

5. Que el municipio de Sabaneta expidid la Resclucion 264 de 2012, por
medio de la cual definid las determinantes para la formulacion del Plan
Parcial para una porcidn de los poligonos ZRE-8, zona residencial de
EXpansion y zona residencial actual ZRA-1,

6. Que en respussta a los determinantes expedidos por la Administracion |
Municipal. el interesado presentd a la Secretaria de Planeacion y
Desarrollo Territorial la totalidad de los contenidos indicados en la misma.

7. Que en observancia a las disposicicnes del articulo 9 del Decreto 2181 [
de 2006, mod b "'i'
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definitiva, emitiendo concepto de viabilidad al proyecto de Plan Parcial |
ASDESILLA mediante Resolucidn 383 de octubre 25 de 2013, con lo cual
se reconoce la coherencia de desarrollo propuesto frente a los
paramelros de desarrollo definidos para la concrecion del modelo de
civdad en el Acuerdo Municipal 22 de 2009 (Plan Basico de
Ordenamienta Territorlal), cumpliéndose asi la etapa de formulacion vy
revision de que trata el numeral 1 del articulo 4 del Decreto 2181de 2006,

B. Que conforme a las disposiciones del articulo 8 del Decreto 2181 de
2006 y demas nomas concordantes, |a Secretarfa de Planeacion y
Dezarrollo Territorial reslizd la respectiva informacion publica a
propiatarios y vecinos.

8. Que la administracion Municipal remitio el proyecto de Flan Farcial a la
revision de la autoridad ambiental para que fueran concertados los
aspectoz ambientales acorde con las determinantes expedidas por la
Corporacién para la parte de los predios que se ubican en suelo de
expansian urbana.

10. Que ia autoridad ambiental. dentro del proceso de concertacidn solicitd
complementacion y aclaracion de algunos aspectos desarrollados en el
Documents Técnico de Soporte, aspectos que se consignaron en el
infarme técnico 160A5-1503-14437 de marzo 19 de 2015, tal y como
consta en el Acta de Reunion 160A5-1503-31 de Marzo 20 de 2015,

11, Que los interagados en el proyacto, presentaron fas complementaciones
& hicieron las modificaciones acordadas con la Autoridad Ambiental,

12. La autoridad ambiental, CORANTIOQUIA, mediante Resclucidn 160A5-
1604-8006 de Abril 7 de 2015, dic aprobacion en los aspecios
ambientales al Plan Parcial que se adopta en el presente Decraeto, de
conformidad con lo establecido en el arliculo 11 del Decreto 2181 de
2008, modificado por el articulo 6 del Decreto 1478 de 2013,

13. Que en razdn al cumplimiento plena de los tramites y procedimientos
eslablecidos en las reglamentaciones nacionales que rigen la materia,
los Decretos Nacionales 2181 de 2008, 4300 de 2007 y 1478 de 2013,
el proyecto de plan parcial ASDESILLA, cumple con las disposiciones
lagales que lo hacen sujeto de adopcion por €l ente territorial,

Por lo anterior, la Alcaldesa Municipal,

DECRETA

ARTICULO 1. ADOPCION. Adéptese el Plan Parcial para los predios
identificados con las matriculas inmobiliarias 001-0459987 y 001-007B781,
|porcion del poligono ZRE-6 y ZRA-1, como instrumento de planificacién
complementaria al Plan Basico de Ordenamiento Territerial, Acuerde 22 de

2009 ;
[ | .
PARAGRAFO. Ha-:en parte integrante del presente Plan Parcial, ademas del "*«f_ﬂ
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2015 por medio de Ja cual Corantioguia aproba los aspectos ambientales del
Plan Parcial que se adopta en el presente Decreto, los planos que se
protecolizan y relacionan en el siguiente cuadro.

COMFONENTE | Copigo |  NOMBRE

1 Catasiral y ievantamiento topogralics

2 Clasficaciin ded suelo segin PEOT

_I Clasificacion del suelo segin POMOA Aburrd

Uso del suelo seqin PBOT

2
4
DIAGHNOSTICD g Zonas de predeccion segun FEOT
NOANATIG 8  |Zonaa de apiitud del suslo sagin PEOT
7 7 or ¢
8

£onas de amenazas por deslizamienios segin el FEQT

Zonas de Amenazas por inundackin seqin PBOT
" Densidades Urbanas ssgin PEOT
10 | Sistamas naturales artificiales seqin &l PROT

1% Zonas de vida
12 HE'-:I hldrica

13 | Geologla
14 t!is:crihucidn rarjo de pandi;antes
15 | Geomarslogia
16 |Localizacién de perforaciones y apiques
DA’?;E:RT_G 17 Localizaciin de perfiles geotécnicos
18 fmenazas
[ 19| Us sctual del suslo
0 Localzacion de asrboles mislados
21 - Arsas de conservacian de fauna
22 Red hidrica y zonas de reliro
23 Huc.l hidrica ¥ obras hidrdulicas proyectadas
1F F-t-E.d vial y areas de influencia
2F | Redes actusles de Acueducto y Alcantasillade N
aF Redes de factibiidad de acusducto v alcantarilads i
FORMULACION 4F Aptitud de usos de! suelo 1
AMBIENTAL SF Aptilud de usos del suelo con edificaciones proyectadas ]
BF Lens -,:-;prmr.echamient-;ns. el sueln Py - =
F F'r':.'-yrcrm:lin de Arholes alslados que se consenan o 5 talan .
BF Areas pm-p.ll.JeataE para enriquecimianto forestal
1u Dizenn de '.l'iE.E
: 20 Area de planificacan
i EILJ- Modelo de ocupason Propuesio i
Z%ﬂﬂﬂﬁﬂ' T, | Delimitacitn dreas poblicas y dreas privadas B
&l Celimitacion de unidades de gestion I.Ir_'!?E_I'IiE‘hFE If .fry,llj_
L b s
.\H'\-\_ .

&Ll Cafinicion de cargas y aprovechamienlos

papas de dosamrollo
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TITULOI
COMPONENTE GENERAL

ARTICULO 2. PRINCIPIOS DEL PLAN PARCIAL. El presante plan parcial se

fundamenta en los principios del ordenamiento territorial sefalados en la Ley
J88 de 1897,

ARTICULO 3. LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAMN PARCIAL. De
conformidad con lo establecido por el Plan Basico de Ordenamiento Territorial,
Acuerdo 22 de 2008, se consideran lineamientos generales para la ejecucion
del plan parcial, los siguientes:

a. Incorperar al desarrollo urbano un area de expansién con el fin de
ampliar la oferta de suelo urbano y por consiguiente, promover el
asentamiento de nuevos desarrollos que logren la concrecion del
modelo de ocupacian terriforial.

b. Ceonsolidar un esquama de concentracion de los desarrollos urbanisticos
en las areas aptas para ello, con lo cual se promueve la liberacion de
sectores para el desarrolio de espacio plublico efectiva

g. Promover el eqguilibrio ambiental mediante el adecuado manejo de las
areas catalogadas como zonas de proteccidn y de conservacidn
ambiantal que s& encuentren en la zona a intervenir,

d. Desarrollar un sistema vial intermo que se articule con el plan vial
municipal, garantizando al mismo tiempo, esguemas gue permitan
complementar el sistema vial principal.

ARTICULO 4. OBJETIVOS DEL PLAN PARCIAL. Son objetivos del presente
plan parcial los siguientes:

OBJETIVO GEMNERAL: Determinar los procesos de planificacion y gestidn
especificos para la wrbanizacion del drea de intervencidon definida en la
Resolucion 264 de 2012, localizada principalmente en los suelos de expansion
urbana del municipio, poligona ZRE-6, y de Ia porcién del suelo urbano poligona
ZRA-1, cumpliendo con los parametros y lineamientos del Plan Basico de
Ordenamiento Territorial, conformande asi un nueve temitorio urbano de
excelente calidad v funcionalidad de manera que potencie la competitividad y &l
mejoramienta de |la calidad de vida en el municipio.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

a. Promover un desarrolle urbanistico gque defina estrategias de
intervencion para generar un equilibrio entre el medio ambiente y el
meadio construido, en aplicacidn de los principios del PBOT vigente.

b. Promover la consolidacidn de nuevos espacios plblicos y
eguipamientos que mejoren (@ calidad de vida de los habitantes de fa
zona de influencia del plan parcial, como resultado de las cesiones
obligatorias gratuitas que se generan por las nuevas edficaciones,
apartando de esta manera a la consolidacion del sistema urbano del
entorno v logrando un aumento de los indicadores de espacio publico
efectivo para la zona.

c. Optimizar las condiciones de movilidad en la zona por €l aporte a la
construccién del sistema vial principal que se consclida en el desarrollo
de una propuesta de conectividad que supera la intervencion en el area

I'\\_\__ i { -
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del sistema de movilidad del municipio.
d. Desarrollar un producte inmobiliado wviable econdmicamente que
garantice y mejore las condiciones de calidad habitacional del Municipio.

ARTICULO 5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES APLICADAS EN EL PLAN
PARCIAL. Se consideran como estrategias de intervencién y organizacion
territorial para este plan parcial las siguientes:

a. Planificar el territorio de manera que se priorice el crecimiento en altura
con el fin de generar una ocupacidn no expansiva del suelo,
garantizando asi la eficiencia funcienal y los altos estandares de calidad
del desarrallo inmaobiliario.

b. Trasladar parte de las obligaciones urbanisticas comespondientes al
plan parcial hacia la zona de influencia definida por &l municipio, segun
el models de ocupacidn definido.

c. Desarrollar lag obras de infraestructura correspondientes a las cargas
generales, es decir, construccion de vias comespondiente al sistema vial
principal

ARTICULO 6. AREA DE PLANIFICACION. El &rea de planificacion del
presenta plan parcial es de 58055 metros cuadrados y corresponde a los
predios identificados con matncula inmobiliaria 001-04599897 y 001-0078781, Se
incorpora dentro del area de planificacion la parte del predia 001-0078781 gue se
localiza dentro del suelo urbana, tal coma se identifica en &l cuadro siguiente:

o | matricula | Fiowa | AREA ‘mﬂt Am
- DIRECCION INMOBILIARIA | CATASTRAL T?n'l'ﬁ.ﬁ.l. E;Erms N URBAND
Calle 81 Sur | 0D01-0459967 | 18110400 26.460 EE.dEDi 10-
N* 38-31 001-0078781 | 18113251 32 595 - B.302 24,293 |
Areas totales 59.068 34.762 | 24.293 |

PARAGRAFO 1. Todos los procesos de planificacion del presente plan parcial
ge realizaron conforme a las areas resultado del levamiento topografico con el
respectivo Visto Bueno de amarre vertical y harizontal, emitido por geodesia del
municipio de Medellin, mediante oficio con radicado No. 201200014160 del 03 |
de octubre de 2012

PARAGRAFO 2: Para los efectos previztos en el Decreto 4300 de 2007, el drea
gue s& concierta con la autoridad ambiental, mrrespcrnde a la porcion de los
|predios localizados dentro del poligono ZRE-6, areas que se encuentran por |
encima de la cota 1640 msnm v que son clasificados como suelo de expansidn
urbana, pues el presente plan parcial reglamenta el desarrollo de predios gue
forman parte de dos poligonos identificados con les codigos ZRE-6 v ZRA-1.

ARTICULO 7. DELIMITACION Y COMPOSICION DE LA UNIDAD DE
GESTION DEL PLAN PARCIAL. Conforme a lo dispuesto en el articulo 19 del
Decreto 2181 de 2006 y el articulo 213 del Acuerdo 022 de 2009, el presents
plan parcial se desarrollara a traves de procesos de urbanismo y construccion B
de una sola Unidad de Gestign, la cual responde a la composicion que se P

detalla a continuacion: | ke
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a. Area Bruta: E{:rr_es.pﬂnde la totalidad del area catastral de los predios
objeto del plan parcial.

b. Area Neta: Corresponde al drea resultante de sustraer del area bruta el
area correspondiente a los proyectos viales propuestos por el modelo
de ocupacion y las areas categorizadas como de proteccion.

c. Area Otil. Corresponde al drea destinada para el desarrolle privado
resultado de sustraer del drea neta el drea correspondiente a los
espacios publicos propuestos en el modelo de ocupacion,

Acorde con esta clasificacidn, la Unidad de Gestidn esta conformada como se
define a continuacian.

UNIDAD DE AEEE'BnuTA - AREA E'IETH AREA UTIL |
GESTION [ (M) My
URBANISTICA 50,085 46193 30455

PARAGRAFO 1: En el evento de modificarse las areas de cesidn previstas en
el presente Decreto, tal modificacién deberan contar con la aprobacién previa
de la Secretaria de Planeacion del Municipio y no conlleva la revision y ajuste
del Plan Parcial adoptado.

5 PARAGRAFO 2: El planteamiento urbanistico proyectado para el desarrolle de
'la Unidad de Gestion propuesta y sus consiguientes etapas se formula teniendo
'en cuenta los resultados de los estudios ambientales que hacen parte integral
del presente plan parcial v por lo tanto los desarrollos urbanisticos estan
proyectandose sobre areas no urbanizadas urbanizabies sin problemas
aparentes, para lo cual deberan acoger las recomendaciones para su
desarrollo que s& encuentran consignadas en el presente decreto.

TITULC N
DEL MODELO DE OCUPACION

ARTICULD 8. DE LOS SISTEMAS ESTRUCTURANTES EN EL AREA DE
PLANMIFICACION, Conforme a fazs disposicionez del Plan Basico de
Ordenamiento Territorial, Acuerde 22 de 2008, la fotalidad de los elementos del
gistema publico que dan sopaorte al desarraflo urbano de a zona, se consideran
como ordenadores o estructurantes del area de planificacion.

Se consideran como estructurantes de la infervencidn urbana, loz elementos
relacionados con el componente ambiental, de movilidad y de espacia publico
gue se consagran en los articulos siguientes.

ARTICULO 9. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA
AMBIENTAL. Se constituyen comao elementos estructurantes ambientales del
plan parcial, tanto la Quebrada La Honda como las areas de retiro de la misma, |
lacalizados en el perimetro de los dos predies que conforman el area de
planificacidn, conforme se ilustra en el plane 22, asl mismo el area de
proteccion localizada en el costado sur orental del predie identificado con
matricula inmobiliaria 001-0459987 el cual tiene relaciones ecosistémicas con
la Quebrada La Honda, sector que debera ser conservado y protegido,
| conforme a las disposiciones contenidas en el Acuerdo 22 de 2009

AHTiEULﬂ 10, ZONAS DE RETIRO APLICABLES AL PLAN PARCIAL: Los }{w[

ﬁn’ce plan parcial, acogen Igg ﬁegﬁ;minaciﬁgﬁ 98 No. 71sur-24
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las normas estructurales del Acuerde 22 de 2009 y agquellos gque fueron
incorporados de manera expresa tanto en las determinantes de ordenamiento
territorial como en lag determinantes ambientales.

Con relacion a la quebrada La Honda, se debe conservar un retiro de treinta (30)
metros paralelo a la linea de inundacién maximas en la parte de los predios
ubicados en el suelo de expansion y de diez (10) metros paralelo a las lineas de
inundacién maximas para la parte de los predios localizada en suelo urbano.
Estos retiros se consideran como zona de proteccion ambiental y no podran ser
urbanizadas ni intervenidos bajo criterio alguno, diferente los que hacen parta de
los suelos de proteccién y conservacidn ambiental, conforme a las dispesiciones
contenidas en el PBOT, vy el presente Decreto. La cota 1840 msnm define &l
cambio entre suelo urbano y suelo de expansidn y por tanto el cambio en la
extensian de los retires,

ARTICULO 11. ELEMENTOS ESTRUCTURANTES DEL SISTEMA DE
MOVILIDAD. Se constituyen en elementos estructurantes de movilidad de la
zona, las calles 565ur, 608ur y 818ur y la Carrera 40 como vias de acceso
directo al area de planificacién del plan parcial, a traves de las cuales se
garantizara la efectiva conectividad de los futuros desarmolios urbanisticos con
la Carrera 43A y la Carrera 48 Avenida Las Vegas, tal como se deja
consignade en el plano 30.

La configuracion de los proyectos viales a ejecutar durante la vigencia del Plan
Parcial correspondera a la que se aprueba en el presente Decreto y que se
encuentra ilustrada en el plano 30; por lo tanto, este disefio vial debera
incorporarse en la modificacidn de los Actes Administrativos por medio de los
cuales se aprobd el proyecto Urbanistico General para el predio identificado
eon la matricula inmobiliaria 001-0078781,

En el siguiente cuadro se identifican las fajas a ceder para el desarrollo del
gisterna vial, si es necesaric modificar el trazado de alguna de las vias
identificadas, sera responsabilidad del el interesado presentar el proyecto para
su aprobacidn ante la Secretarfa de Planeacion y Desarrollo Territorial,
conforme con lo establecido en el Articule 74 del Acuerdo 22 de 2009, sin que
ello exija la revision y ajuste del Plan Parcial adoptado por el presente Decreto.

El desarrolio de los aspectos estructurantes del sistema de maovilidad que se
deben ejecutar en aplicacion de |o previsto en la presente normativa,
correspande a los siguientes tramos;

' Wl ] ﬁ‘:&i’;ﬂ q:.trmh'l.rnnlﬁn Descripeidn de Hﬂmen la que
e NP (M se. dah-&“ﬁl'bcthir]i'm‘ilntmcn ﬁn
| Vizarrera 40 438 79 438 78 | Tramo entre CI 61 Sur y C1 80 Sur (Ee
Zarera 40 -iJ= g24.61 | amplia 3 una saccidn de 13 m)
Zalle 80 sur =)= 1.867.02 | Tramo entre = acceso del proyecto
Mostaza hasta encontrar la Gl 56 Sur (Se
Calle 80 sur 2.690,83 2,590,532 construye una seccion de 13 m)
Trama entre Cl 61 Sur y CI 58 Sur {Se
Carrera 43 A A 46640 amplia a doble calzadal .
TOTAL 3.130,62|  10.264,04 (e
Yo

: Para el desarrollo de la edificabilidad
Palacio Municipal Cra. 45 No, 71sur-24
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gue el presente plan parcial autoriza se deben establecer estrategras y ejecutar
obras gue hagan posible la consolidacidon de parte del sistema vial
estructurante del Municipio. Por tratarse de una carga general, en aplicacion de
lo dispuesto por el Decreto Nacional 2181 de 2006 y en el PBOT, en desarrolio
del principio de equidistribucion, se otorgan aprovechamientos adicionales
como mecanisme de compensacion, definido en términos de incremento de

densidad,

La carga general en relacion con el sistema vial municipal, la constituye:

« Un par vial conformado por las calles 60sur y ©1sur, gue opera
unidireccionalmente desde la avenida Las Vegas, cruzando la carmera 43A y
cerrando el circuito en la carrera 42, proxima al plan parcial. Este anillo vial
ze encuentra construido en la actualidad v debera ser sefializado, tanto
horizontalmente como verticalmente para su comecta operacion.

» Sefializacion v ajuste de los cruces de la carrera 43A con las calles 80sur y
&1sur, para resolver los conflictos funcionales que se presentan.

s Ampliar la calzada actual de la carrera 43A entre calles 58sur y B1sur, a
doble calzada, para lo cual la administracion municipal deberd encargarse
de los aspectos asociados a la gestion y adguisicion de suelos. Esta
ampliacion incluye las calzadas vehiculares v los senderos peatonales en
ambos costados y las redes afectadas por la ampliacidn.

:  Concepto Construccion
‘Ejecucion dp vh_pnr fuera del pnilgvnhuw N
Wia calla 60 Sur 3 1.667,02
Carrera 43 A 546640
Carrara 40 924 81

PARAGRAFO. Atendiendo lo establecido en el PBOT, las cargas generales
podrén ser canceladas en dinero o en especie a través de la adquisicion de
predios, si a juicioc de la administracion municipal, esta forma es mas
convenlente para el cumplimiento de los objetivos propuestos. En todo caso su
cancelacion en dinero © en especie mantiene las condiciones para gozar de un
aprovechamiento adicional. con base en lo previsto en el articulo 39 del
presente Dacreto.

ARTICULO 13. CARGAS LOCALES: Se consideran cargas locales las
necesarias para dar cumplimiento a las obligacianes urbanisticas derivadas de
la edificabilidad que se autoriza, conforme a lo previsto en el articulo 162 del
Acuerde 22 de 2008 y acorde con los procedimientos establecidos por la
normativa nacional,

|En concardancia con esta normativa, se definen como cargas locales las gue

permiten el desamrollo de la edificabilidad auterizada para la Unidad de Gestidn:
= y POR FUERA DEL
CONCEPTO Afﬁ;;" EEAEHLIFJEEEIEE E“"’;;“;E'I';“'“ Fﬂwmﬂ
Sl = -SUEER ma}: ! r-lﬁEﬂ'l.]#: HON (M)
Espacio publico 15.738 15.738] 7869 -0-
ias 3.131 3.131 NI 8058 _
Equipamientos 1690 =0~ | ) 1.690 F}Ju
N

fgdarmyla d ivalencia de cesion de suelo para espacio publico
5 j ﬁ Palacio Municipal Cra. 45 No. T1sur-24
"' IoNet Tel. 288 0008 Fax. 2885293
W www.sabaneta.gov.co g
Cédigo Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia ¥/

i F U, 01



Sabaneta
Lid

; H"E" ﬂ

[Cédigo: F-AM-012
DECRETO No. 037 |Version: 01
L FECHA: 28 DE ABRIL DE 2015

Pagina 9 de 64

"al interior del area de planificacién, a razon de 21, es decir, que por cada dos
metros cuadrados cedidos en el predio identificado con a matricula inmaobiliaria
001-0450067. se compensa un metra cuadrado de las cesiones obligatorias
gratuitas que se establecen en el FBOT, en razén de que se trata de un area
considerada suelo de conservacion, por lo tanto la cesién por este concepta
gquivale a 7.889,12m2

PARAGRAFO 1: El cumplimiento de la las obligaciones urbanisticas de cesian
para espacio publico, se efectuara en forma proporcional a los desarrolios
autorizados para las etapas que se definan en el Planteamiento Urbanistico
General,

PARAGRAFO 2. Las obligacionss urbanisticas por concepte de construccion
de equipamientos, se localizaran por fuera del Area de planificacion y se
ejecutaran preferencialmente en la zona denominada ZTE Maria Auxiliadora yio
en el Equipamiento plblico proyectado dentro del Plan Parcial Villa Paula en
las proporciones gque se definan en las diferentes etapas de la Unidad de
Gestion, previa aprobacidn por parte de Ia Secretaria de Planeacidn y
Desarrollo Territorial.

PARAGRAFO 3. La Secretaria de Planeacién y Desarrclio Territorial podra
establecer mecanismos alternativos para el page de las obligaciones
urbanisticas por concepto de espacio publica y equipamientos para lo cual
podra aplicar los procedimientos de compensacién y pago en especie a traves
de la adquisicion de predios per fueran del poligono, establecidos en el
Acuerde 022 de 2009 y demds normas complementarias.

PARAGRAFO 4. El total de las cargas asociadas a la cesion de suelo y
construccian de infraestructura vial =e consolida en el cuadro a cantinuacion,

AEIVTEE: a0 c S Ersural
; WMEF cra4o | Ite ior el

o=l

rTDIAL TR 12 439,79 2690 83 438,78 o4 61 | 19284 | 1.867,02 | 54644

ARTICULO 14, SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. El desarrollo de
obras en las diferentes etapas debera garantizar la conexion a la red de
servicios publicos domiciliarios, conforme a los lineamientos emitidos por la
empresa prestadora de los mismos, asi mismo. debera acogerse a la propuesta
de manejo de residuos definida por la empresa prestadora del servicio de
| recoleccién de aseo.

PARAGRAFO 1: Acorde con las recomendaciones de las autoridades
ambientales, se debe evitar allernativas de trazado de las redes de distribucion
de acueducto y alcantarillado que crucen zonas claramenta identificadas como
ronas de amenaza alta por movimientos en masa.

PARAGRAFOL2: = las cotas 1650 y 1735 m.s.n.m. del Plan Parcial, no se

enoun b obras de infraestructura para &l sistema vial, de
ﬁ Paiaeio MUncipaTGra. 45 No, 71sur-24
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transporte, de servicios publicos domiciliarios, parques y equipamiento colective

de interés publico o social, a excepcion del drea comprendida entre las cotas
1680 y 1650, donde se construird Unicamente una placa polideportiva, la cual
no tendra detacién de servicio plblicos de acueducto y alcantarillado.

PARAGRAFO 3: En todo caso, cuando se vaya a realizar la incorporacion del
suelo de expansion urbana del Plan Parcial Asdesilla a suelo urbano, todo el
paligono, incluida el area entre fas cotas 1650 y 1736 m.s.n.m., contara con |a
prestacidn efectiva de los servicios plblicos de acuedusto y alcantarillado.

ARTICULO 15. Para garantizar el funcionamiento de las tuberias repartidoras
gue se sirven del tanque localizado en el predio identificado con matricula
inmokiliaria 001-0450997, se deberdn constituir las respectivas servidumbres
de paso, ademas de prohibir la localizacién de edificaciones en esta zona.

El tanque que requiere las permanencia de las servidumbres se encuentra
localizado en el area gue serd objetn de cesion publica conforme fo dispuesto
en el presente Decreto.

TiTULO Il
ASPECTOS AMBIENTALES

ARTICULO 16. LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE, Al presente plan
parcial le son aplicables, las disposiciones contenidas en el Codigo Nacignal de
Recursos Maturales, la Ley 99 de 1993 y demas normas gue regulen el tema
ambiental en lo pertinente, ademas de las determinantes ambientales
contenidas en las normas estructurales del PBOT.

£l anglisis efectuado en la evaluacion de los asuntos ambientales en el procesa
de concertacidn de la propuesta de plan parcial v las autorizaciones gue se
obtengan por parte de la autoridad ambiental una vez sean solicitadas por el
interesado, determinan las medidas de manejo necesarias para prevenir, mitigar,
controlar, proteger o compensar los posibles impactos que se deriven de las |
actividades de construccion de los proyectos urbanisticos en las diferentes
etapas a construir

PARAGRAFO. Tanto el diagndstico coma los andlisis ambientales consagrados
en el documento técnico de soporte adoptado por el Articulo primera del
presente Decreto, constituyen el referente para cualguier accion que se adelanta
en los predios que conforman el area de intervencion del plan parcial.

ARTICULO 17. CONCERTACION AMEBIENTAL. En cbservancia a las
disposiciones del Articulo 10 del Decreto 2181 de 2005, el presente plan parcial
fue objeto del proceso de concertacién con Corantioguia, como autoridad |
ambiental competente para la porcion del poligono calificado como suelo de
expansidon urbana y solo se circunscribe a los asuntos ambientales de dicha
parcion del poligano.

ARTICULO 18. PERMISOS Y LICENCIAS AMBIENTALES La aprobacion del
‘presente plan parcial no implica el otorgamiento de autorizaciones o permisos
para el aprovechamiento y uso de los recursos naturales que |la ley exige para &l
desarrollo de obras o actividades, los cuales deben ser tramitados por los |
interesados | g de las etapas urbanisticas y constructivas en el

1K)
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momento en que Se vayan a ejecutar las obras gue exjan contar con estas
autorzaciones.

| Las intervenciones fisicas yiu cbras propuestas en el documento de formulacion

para el manejo de los procesos erosivos en fa quebrada La Honda, seran
ajustadas definitivamente en &l tramite ambiental de Ocupacién de Cauce y solo
podran construirse previa aprobacién de este por parte de la Corporacion
Ambiantal.

ambiéntales que se reguieran, en el marco de la aplicacion de la normativa
vigenta.

PARAGRAFO, La ejecucién de obras en aplicacion de la edificabilidad
autorizada por &l presente plan parcial dependerd, entre ofras, de la consecucion
de los permisos, autorizaciones, concesiones y licencias de caracter ambiental
gue &l proyecto necasite,

ARTICULO 19. ZONIFICACION DE APTITUD DEL SUELO. Sequn| previsto en
el Articulo 48 del PBOT, el mapa de aptitud de uso para el suelo urbang y de
expansion delimita su caracterizacion segdn las condiciones ambientales, para
determinar las condiciones en las cuales deberan llevarse a cabo los desarrollos
urbanisticos.

Teniendo en cuenta los estudios de detalle reslizados en relacion con los
aspectos geologicos, geomorfologicos, hidraulicos, coberturas wegetales y los
analisis de estabilidad de las vertientes de acuerdo con parametros geotécnicos,
del area de planificacion, se propene un nuevo mapa de la aptitud de usos del
suela, pues conforme al detalle de los mismos, sclicitados en las determinantes
expedidas tanto por la autoridad ambiental como por la administracion municipal,
logra precisar las unidades propuestas en el PBOT, dando una caracterizacion
aproximada de las realidades del lugar.

En viftud a lo anterior se propone una redefinicion a la zonificacion teniendo en
cuenta las caracteristicas de cada una de las unidades analizadas conforme o
descrito en el componente diagnastico del presente plan parcial.

Areas no urbanizadas, urbanizables, sin problemas aparentes. El PBOT las |
define como aguellas zonas de Amenaza baja, sin rogistro de eventos o
antecedentes de inestabilidad, Constituyen estas zonas las dreas que prasentan
condiciones de baja amenaza y por io tanto ne tienen problemas aparentes, 8s
decir, que su desarrollo puede realizarse sin mayores resiricciones. Bajo esfa |
clasificacian se incluye Jas unidades de relieve denominadas; superficie
ligeramente inclinads con excavaciones en lerrazas y parle de la unidad
superficie plana de excavacidn. La cobertura vegetal predominante en eslas
dreas son los pastos manefados.

De acuerde con planteamiento urbanistico del plan parcial, la mayor parte del
proyecto se encuentra localizado en la unidad de relieve superficie ligeramente
inclinada con excavaciones en ferrazas, la cual se localiza en su mayor
extensian en suelo urbane, soio una franja estrecha lacalizada en la parte alta de
la unidad se encuentra en la zona de expansion urbana.
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El area se caracteriza por presentar un relieve estable, de inclinacion baja,
modelado en depdsitos delgados de flujes de lodo, recubriendo el perfil de
metearizacion limo arencso a arena limoso, de la unidad de neises y migmatitas
de Puente Peldez, el cual evidencia en profundidad aumento en la capacidad
portante, de acuerdo a los andlisis de penetracion estandar. Lo anterior permite
gonsiderar que el materal de soporte para las cimentaciones de las tomres a
construir, presenta propiedades geotécnicas de buenas caracteristicas.

Como se expresd anteriormente, este poligono corresponde a la zona donde se
puede permitir la construccion de torres de vivienda con minimas restricciones,
pero en todo caso se debe dar cumplimientc a las normas tecnicas
gismoresistentes NSR-10, en especial en &l manejo de los taludes de corte. [

En =l caso del area de expansidn urbana, las torres localizadas en esta area no
van a realizar ningln tipo de excavacion subterrdnea, debido a que los futuros
desamollos urbanisticos se encuentran cerca del area en amenaza alta por
deslizamientos, con focos activos, actualmente estabilizados con muros en
gaviones, por lo tanto no se recomienda realizar ningdn tipe de excavacion
profunda aledafia a esta area inestable, con el fin de no alterar la estabilidad de
los taludes de corte de este sector.

Area no urbanizada, urbanizable, con potencial urbanistico restringido o
condiclonado. E! PBOT las define como aquellas zonas de Amenaza media
con o sin registro de eventos o antecedentes y pendienfes entre el 80% y el
100%, por lo gue para ser incorporadas al desarrolle wrbano deberan ser
desarrolladas de acuerdo con las normas colombianas de disefio y consfruccion
sismao  resistente Decreto 926 del 19 de marzo del 2010 NORMA
SISMORESISTENTE 2010 "NSR-10" cumplfiendo con los requisitos consignados
en el Titulo H, del mencionado Decrefo o, en su defecto, a la reglamantacion |
vigente en el momento de aprabacidn del proyecto; por lo tanto, se consideran |
como tales, las areas que por sus caracterlsticas especificas permilen genarar
desarroflo urhano en elfas, bajo algunos condicicnantes relacionados con el
manejo de los facfores gque causan que éslas lengan una potencialidad limitada
para dicho uso.

Dentro del drea de planificacidn esta zona comesponde a la unidad de relieve
denominada segmento de wvertiente montafosa de pendientez moderadas,
desarrcllada sobre suelo saprolitico de los neises y migmatitas de Puente
Peldez, recubierto con depositos de vertiente de poco espesor. En esta zona no
se ohservan procesos de remocion que afecten la estabilidad de las vertientes, y
de acuerdo con los analisis de estabilidad de la vertiente, en el perfil 8 se
abtuvieron factores de seguridad de 1,45 bajo condiciones estaticas y de 1,12
bajo condiciones pseudo-estatica, lo cual reflejan condiciones aceptables de
estabilidad para esta zona.

Esta area no tiene proyectado ningun tipo de desarrollo urbanistico, y en caso de
realizarla, se deben adelantar previamente a la ejecucion de las obras, estudios
de d&talle de estabilidad de |a vertiente con el fin de garantizar gque los factores |
de seguridad continden siendo aceptables y/o ideales mediante la proteccion de
los taludes de corte con obras de estabilizacion.

Areas no urbanizadas, no urbanizables de conservacian, con problemas
defectados. Acords con lo prewﬁ!ﬂ en el PBOT, se consideran como tales, las |

Fon A el ndigntes superiores al 100%, con reqgistro de :
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gvenios o antecedentes de inestabiidad, En estas zonas se presenian
condiciones de degradacidn ambienfal y amenaza media 0 alta, por lo que
requieren ser recuperadas y presarvadas ya que pueden causar problemas a las
ronas adyacentes. Bajo esta clasificacidn se incluyen las unidades de relieve;
segmento de vertiente de pendientes altas, lz franja de la quebrada donde se |
localizan los depdsitos aluvia tormenciales y los laludes de corte de la parte alta
de las caballarizas.

La unidad de segmentos de vertiente de pendientes altas, aungue de los analisis
de estabilidad, arroja factores de seguridad de aceptables a ideales de 1.2 a
1,55 bajo condiciones estaticas y de 1.1 a 1,3 bajo condiciones pseudo-estaticas,
|se considera una zona susceptible a cualquier proceso de remacidn debido a las
| altas pendientes, no apropiadas para desarrollos urbanisticos.

Se considera una zona no urbanizable de proteccion por condicionas geclégicas
donde solo se podran permitir Areas de recreacion pasiva como miradores o
senderos ecolégicos, gue generen una armonia ambiental. Aungue en algunos
sitios de esta vertiente de inclinaciones altas. los analisis da estabilidad arrojaron
valores aceptables del factor de seguridad. es importante tener en cuenta gue |
las vertientes son altamente susceptibles a los deslizamientos en caso de|
realizar alguna excavacion o fundacién de alguna estructura pesada, debido a
gue las condiciones morfolégicas del terreno no son ideales para la construccidn.

La franja asociada a los depdsitos aluvio torenciales, se encuentra bajo esta
denominacién de aptitud del susle, por la amenaza alta por crecientes sibitas v
tarrenciales de la quebrada la Honda, la cual puede afectar durante epocas de
lluvias fuertes cualguier parte de |a franja del depdsito

¥ la unidad denominada taludes de corte, localizada en la parte alta de las
caballerizas. =e considera una zona no urbanizable de proteccion con problemas
detectados, de deslizamientos, actualmente estabilizados con mures en gavion
lo cual se evidencia en log valores del factor de seguridad arrojados en los
analisis de los perfiles 1 y 2, con valores ideales de 1,97 a 2,2 bajo condiciones
estaticas y de 1.6 a 1,8 bajo condiciones pseudo-estaticas. En la parte baja de
estos taludes se localiza la unidad de relieve superficies ligeramente inclinadas,
con una franja amplia en expansion urbana, no urbanizada, urbanizable sin
problemas aparentes, en la cual se recomienda no realizar ningdn tipo de
excavacian. la cual puada afectar el talud aledario con problemas aparentes.

| Con el fin de garantizar ia estabilidad de los taludes actualmente protegidos con
| muros en gaviones a la base, se deberd construir una estructura de contencian,
con mejores condiciones, teniendo en cuenta los pardmetros establecidos en la
tabla 3 del plan de manejo ambiental; aclarando gue la totalidad de estas
deberan ser refinadas, al momento de realizarse el estudio geotécnico definitiva
\para las edificaciones a construir, el cual deberd cumplir el ndmero y profundidad
minima de sondeos establecidos en la tabla H.3.2-1 de la NSR-10.

ARTICULO 20. ASPECTOS AMBIENTALES EN EL PROCESQ DE
EJECUCION DE OBRAS URBANISTICAS. En el procesc de urbanismo y
construccion de las etapas de la Unidad de Gestion Urbanlistica, asi como las

actuaciones desamcliadas en el &rea de influencia del plan parcial, se deberan

implementar medidas que hagan posible la mitigacion de los impactos Ir"_
ambientales negativos gue se generan en el sector por el desarollo de la k})ﬂ{
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ARTICULD 21.

planificacién. corresponden basicamente al perfil de metecrizacion de las
Migmatitas de Puente Peldez, flujos de lodo antiguos, depdsitos de vertiente y
depdsitas aluvio torrenciales asociados a la quebrada La Honda.

Decreto.
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COMPONENTE GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO Y
GEOTECNICO. Las unidades litolagicas lecales que afloran en el drea de |

Para para delimitar y caracterizar |a estratigrafia predominante en la zona de
estudin se realizaron 17 apigues y 8 perforaciones que se resumen a
continuacian, pues los andlisis de detalle y conclusiones hacen parte del
documento técnico de soporte y sus anexos, que se adoptan con el presente

A'pique 1

0.00 - 1,80m

Apiqug -5

0,80 — 1,50m

0,00 - 0 &0m

Deposito antrépico, de textura limo arenosa, color

pardc amarillento 8 pardo rojize. Ocasionales
fragmentos de cuarzo y dunita entrs 2 y 10cm; y
fragmentas de ladrillo
Dapdsito antropico, con mezcla de texturas kmo
arcillosas a limo arenasas, calor pardo amarillenta
a rojizo. Ocesionales fragmentos de cuarzo Y
anfibolita

Flujo de loda antiguo, matrz lima arcillosa, con
fragmentos angulosos, meteorizados, de nels v
anfibalita

| Apique 3

0,00 - 2,00m

Apique 4

0,00 - 1.80m

Deposito antropico, de textura lima arcillosa. calar

parda amarillento. Frecuentes fragmentos de neis
y dunita matecrizados, ocasionales fragmentos de
ladrilla. Praviene de la adecuacian de materiales
de corte duranie |a explanacion de la terraza

Depdsito antrdpica, de textura limo arcillosa, color
pardo amarillento, mezclado con horizonte 1A suala
organico. Ccasionales fragmentos de ladrillo y de
cancreto. Proviene de la adecuacidn de materiales
de corte durante la explanacidn de la terraza

Apique 5

Apigue &

0,00 - 1,70m

0,00 - 0,25m

Capa de afirmado gravilloso.

| Depasito antrépico, de textura limo arclliosa, color |

| pardo amarillenta, mezclado con honzonte IA suelo
organico. Oeasionales fragmentas de dunita y neis
meteorizadas, y fragmentos de ladrillo vy de
concreto, El depdsito hace parte de la adecuacion
de materalas de corte durante la explanacion de la
terraza

0.25-1,70m

Deposito antrépica, de textura imo arcllloza, color
pardo rojiza. Ocaslonales fragmentos de dunita v
neis meteorizados. El depdsito hace parte de |a
adecuacion de materiales de corte durante la
explanzcion de ia larraza

Apigue T

0,00 - 1,70m

| Secuencia de flujos de lado anuguns matriz lirma

arcillosa, color pardo, amarilla, ¥ motas blancas,
con fragmentos &ngulosos & subanguiosos,
maleonzadaos, de neis, dunita, esquistes sericltico
y cuarzo fresco. Tamare de los fragmentos entre 2
y B cm. Relacian M/E - 50/10

0,00 - 1,80m

Flujo da lodo antigue, matriz limo arcilosa, color
pardo rojiza, con  fragmentos  angulosos @
subanguloscs, metecnzados, de neis y esquistos
serciboos, v cuarzo  fresco. Tamar‘i-:: de los

i _.- ]
(e
- raamentos entre 2 y 8 gn RS S-CTaL#8-No. 715ur-24
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Desarrallo da horzonte 1A organico en log primeras
28cm dal perfil

Apigue 8

Q.00 — 0,.80m

Depdsito de verbenle, del tipo depositc de
deslizamiento,
arcillosa. color parda rojizo a pardo amarillento

textura arcillo limosa a  limao

0,80 - 2,30m

Apique 10

0,00 - 0,65m

pardo;

Harizontz |E suelo residual del reis, texturs lima
arcillosa, color pardo rojiza. Frecuentes granos de
cuarzo angulosos

Depésite de veriente, del tipo deposito de |
deslizamienta compuesto de ceniza volcanica
retrabajada mezclada con suelo residual 1B, colar
textura

Iirnu amilinsa Desarmlle  de

0,85 -200m

Apique 11

Q.00 =2 20m

H{:-nzclnte IB suelo residual del nais, textura limo
arcillosa a arcillo limosa, color pardo rojizo.
Frecuentes granos de cuarzo angulosos.

Flupe de lodo antiguo, malriz lime arcillosa, color |
moteado de rajo amariliz ¥ Hanco; con fragmentos
subangulosos, meteorizados, de nels v esquistos
¥ cuarzo fresco. Tamafs de los
fragmentos enfre 2 v 10 cm. Relacién M/B - BIV20

senciticos,

Apique 12

0,00 = 0,30m

Depbsito de veriente, del tipo depésito de
deslizamiento, textura lima arcillosa, color pardo;
acazicnales fragmentos de esguistos meteorizados
entre 2 v 3 om

C,30 - 2,10m

Apigue 13

Apique 15

0,00 = 0,50m

Horizente 1B suelo residual, texwra lime arcillasa,
calor pardo amariliento a pardo rojize. Frecuentas
| granos de cuarzo

Depdsita de veriente, ceniza volcinica
refrabajada, textura limo arcillosa, color pardo.

Apique 14

050 -2 50m

1 0,00 - 0,50m

Flujo de fodo antiguo, matriz ime arcillosa, color
parde amarllento; con fragmentos angulosos a
subangulosos, meteorizades, de nais, anfibalita y
esquistos cuarzo sericllicos, ¥ cuarza fresco,
Tamarfio de los fragmentos entre 2 v B em
| Relacion M/B - $0/10.

Depasite de vertientz, del tipe  depdsito de
deslizamienta, textura limo arcillosa, color pardo
amarnilenta a rajizo,

050 -2.50m

Horizonte 1T Saprolitc de neis, laxtura bmo
arenosa; color moteado de rojo, amarilla, blanca y
negro. Conserva la estructura bandeada de la roca
orginal. Frecuentas venas dae cuarzo lechoso

0.00- 1,50m

1,50 = 2.00m

antrapico,
compuesio de suslo arganics, con escombros
| pacas de ladrilla y palos SRR R
Flujp de lodo antiguo, matriz lime arcillosa, can
fragmentos angulosos, meteorizados, de neis v
anfibalita

Daposifo

texturas  limo  arcillosa,

Apique 158

0,00 - 2,0m

antrapica
compueste de suele organico, con escombros de
ladrillos, concreto y palos

Depdsito

taxturgs  limo  arcillosa,

Apigue 17

0,00 - 1,20m

Depdaito

antropico,  fexturas limo

arcillosa,

compueste de suslz organicd, con escombros de
ladrille, cancreto, costales v palos

1,20 - 2.50m

Flujo de lode antiguo, matriz limo arcillosa, color -

pardo amarillenta, con fragmentos subangulosos { Al
metecrizados, de neis v anfibolita. Relacidn ME - \Jwﬂ

Q. T1$uru241
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WA TeIarLs

| Perforacian 1

(SPT 1)

| 0,00 = 1,80m

Depasito antropico, producto de la adecuacion de |
materiales de corte para la explanacién

[ 1,80 - 3.00m

Depésito de ceniza voleanica. Limo arcilasa

3,00 - 8,00m

Flujos de lodo antiguos matriz limo arencsa a limo
arcilipsa, con  fragmentos anguicsos a8
subangulosos, meteorizados, de nes, anfibaita.

@squistos sericitica y cuarzo frasco

“Perforacidn 2
(SPT 2)

0,00 - 8,90m

Secuencia de fujos de lado antiguos, matiz limo
arcillosa colar parda amarillenta, con fragmentos
metaorizados, angulosos a subangulosos de neis,
dunita, esquistos sericitica ¥ cuarzd, con tarmafios

| entra 1y 2 om.

Perfaracion 3
(SPT 3)

0.00 — 0,80m

Depésito antropico. textura limo arcillesa, colar
pardc rojiza. Proviene de la adecuacidn  de
materiales de corte durante la explanacion ce |3
tarraza

0,80 - 7.00m

Honzomle |G Saprclito de neis. textura  limo
arenosa a limo arclicsa, calar moteada dé rojo,
amarilo v blanca. Conserva la asbuciura
bandeada de |a roca arigingl

| Perforacion 4
{SPT 4)

0,00 — 1,00m

Depdsito antraples, textura limo arendsa, cor
rojizo y negra. Proviene de la adecuacion de
matarizles de corte duranta la explanacién de la
teraza

1,00-7,00m

Depasita aluvial de la quebrada La Honda, can
predominio de textura arenosa, y con fragmeantos
subangulosos a subredandeados de dunita, neis y
esquistos

Perforacion &
ISPT 5)

0,00 — 2,50m

Deposita de verbente. del tipo deposilos da
deslizamienta textura lima arcllcsa, color parde
rojiza a pardo amariflento Dcasionales fragmentos
meteonzados de nais

250 - 8,00m

Horizonte IC Saprolita de neis, lextura limo
arciloga en logs primeros 3.5m y lima arenocsa a
parir de los 6m de profundidad; color moteado de
rojo, amarilo, blanco y negro.  Conserva la
astructura  bandeada de  la  roca  onginal
Frecuentes venas de cuarzo lechoso

Perforacidn &
(SPT &)

0.00 = 1,00m

Depdsito de verbents, del tipo depdsito de
deslizamiento, textura limo arcilosa, color parda
rejizo @ parde amarillento. Ocasionales fragmentas
rmeteprizados de neis

1,00 - 4,00m

Horzonte 1B suela residual del neis, textura lirno

4 00— 8,00m

groillosa, color parda amarillents |
Horizonte 1C Sapralite de neis, textura lima

. arenosa, color moteado de rojo, amarille ¥ blance.

Conserva la estructura bandeada de la roca
original del neis, Frecuentes venas de cuarzo
lechoso

Perforacién 7
{SPT T}

0.00—1,00m

Deposita de  vertente, del tpo deposito da
deslizamienta, textura lma arciliosa, color pards
rojizo a pardo amarillenta. Ocasionales fragrmentos
meteorizados de neis

1.00 - 3,50m

Secuencia de flujos de lodo antiguos, matriz lima
arcillosa color parde amarillenta, con fragmentas

meteofizados. anguloscs a subangulesos de nais,
dunita, esquistos sengcitica y cuarzo

Harizante

IC Saprolto de esquistc cuarza
| saricitico, textura limo ios [i

I'{é!ﬂ}u-:
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donde pradomina el cuarzo, calor rojo con pintas |
biancas y nagras. Conserva la estructura foliada

11— - del asquista =
Perforacion 8 | 0.00-3,00m | Secuencia de fiujos de loda antiguos, mafriz limao
{SPT 8) arcillosa color pardo amarillenta, con fragmentos

meteorizados, angulosos a subangulosos de neis,

B | dunita_ esquistos sericitica y cuarza |
300 —800m | Horizonte I Saprolitce de neis, textura lima
arenosa, color moteado da rodo, amarilla v blanca

Canzerva la estructura bandeada de la roca

ariginal del neis. Frecuentes venas de cuarza

lechosa

ARTICULO 22. MORFOMETRIA. Teniendo en cuenta la distribucion de
pendientes en el drea de planificacion, se concluye gue en el area urbana, donde
gg localizan actualmenta las caballerizas, predominan las pendientes suaves a
bajas, caracterizadas por un relieve de acumulacion de flujos de lodo antiguos de
inclinasién suave hacia el rio Medellin: en el area urbana solamente =e
| presentan pendientes altas a escarpadas en el segmento corto de la margen
| derecha de la quebrada La Honda, producto de la incision vertical de la guebrada
en el perfil de meteorizacién de los neis y en los flujos antiguos.

En la parte alta de la misma, sector de los potreros, se caracteriza por presentar
una topografla de pie de vertientes montafiosas de pendientes moderadas a
altas; con un cambio de pendiente abrupto a una superficie plana al pie de las
vertientes montafosas, producto de la excavacién en el terreno. Solamente
hacia la unidad segmento de verliente montafiosa de pendientes altas se
presentan pendientes superiores a los 45, por lo cual se consideran zonas de
proteccion, en amenaza alta por deslizamientos, Esta informacian encuentra en
el plang 14,

ARTICULO 23. AMENAZAS NATURALES. Acorde con los diagnosticos y
gesztudios de detalle, se identificaron las zonas que tienen amenaZas por
movimientos en masa y por crecientes torrenciales, gue exigiran |2
implementacién de planes de contingencia, conforme a lo establecido por el
articulo 42 de la Ley 1523 de 2012,

| a) por movimientos en masa:

Amenaza alta: En esta categoria se localiza la vertiente montafiosa de
pendientes altas. modelada en el perfil de meteorizacion del neis, la unidad de
taludes de corte de la via, y los escarpes fluviales; las dos pnmeras localizadas
en el drea de expansion.

De acuerdo ¢on los andlisis de estabilidad llevados a cabo en los perfiles 4, 5 y
7. para la vertiente montafiosa de pendientes altas, en zona de expansion, se
muestra gue los factores de seguridad estan en el limite a aceptables. tanto para
condiciones estaticas como pseudo-estaticas; por lo tanto cualquier corte en esta
vertiente, gerera problemas de estabilidad, por deslizamientos, Por las
propiedades geo mecanicas de los matenales en que modela esta vertienta se
muestra que el factor de seguridad puede continuar aceptable mientras no se
realice ningln tipo de intervencion en ella.

El talud de
movimiantos | g8

|". E -'\.
L=
la parte alta de las caballerizas, con problemas detectados por \J’&’J

o Imm S8 uﬂ?%ﬂ?gﬁ&%%% Mo, 71sur-24
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| deslizamientos. De acuerdo a los perfiles 1 v 2, localizados en este talud, se
abtuvieron factores de seguridad ideales, tanto para condiciones estaticas como
pseudo-estaticas, valores que se aumantaron por @l manejo de estabilidad que
se |e dio al sitio con los muros en gavion, los cuales han estabilizado la masa
deslizada Cualquier intervencion que se realice al pie de este talud, debe
garantizar su estabilidad. La amenaza por deslizamientos en este talud, se
| puade minimizar, mediante el establecimiento de obras de contencién o manejo
|de taludes por medio de terraceas, drenes internos. cunetas recolectoras de
| aguas de escomentia y revegetalizacion.

fdicional a lo anterior, las zonas con pendientes superores al 100% (45%), =a
| consideran de amenaza alta por movimigntos en masa.

|Amenaza media: En esta categoria se encuentra la unidad de relieve
denominada segmento de vertiente de pendientas moderadas, localizada en al
area de expansidén, Son zonas en estado intermedio de amenaza a los
deslizamientos, menos criticas que |la amenaza alta. Las pendientes
predominantes son moderadas v log suelos presentan restricciones medias a

inversion en el caso de desarrollar proyectos urbanisticos,

De acuerdo con los resultados del analisis de estabilidad de la vertiente, =e
interpretc que en el perfil 6 el factor de seguridad en condiciones estaticas vy
pseudo-estaticas son  ideales, bajo condiciones naturales. Estos valores
solamante pueden ser perturbados en caso de realizar algun tipo de modificacion
de |a vertiente sin ningln tipo de manejo estructural.

Aungue los valores del factor de seguridad son aceptables a ideales, la vertiente
se congidera en amenaza media, por las pendientes moderadas, en materiales
susceptibles a los deslizamientos,

[Aungue los procesos de remacion en las vertientes son minimas, y actualmente
‘sa encuentran revegetalizadas, requieren un especial cuidado, va que la
amenaza media puede convertirse facimente en amenaza alta, si los usos del
suglo no son adecuados.

Amenaza Baja: Esta categoria de amenaza corresponde a las unidades de
relieve de menor pendiente, correspondiente a las superficies ligeramente
inclinadas localizadas en la parte urbana y a los depositos aluvio tomrencial.

| En estas unidades no se identificaron procesos erosivas o movimientos en masa
que puedan condicionar la estabilidad de sector, Es importante aclarar que la
amenaza ez dindmica y en la medida gue se realicen intervenciones
inadecuadas en los suelos de la zona de estudio las categoriaz de amenaza
tendran que ser revisadas.

b) amenazas por crecientes torrenciales:

De acuerdo a la delimitacion de los depdsitos aluvio torrenciales, se caractanzd
la amenaza alta por crecientes sobitas torrenciales, la cual abarca todos los
depdsitos antiguos y recientes dejados por la quebrada, lo cual es muy factible
de ocurrir por los frecuentes represamientos que se han presentado hacia la
parte alta de la cuenca, generando avalanchas fuertes con acumulacion de
sedimentos heteromeétricos, en medio del canal.

g b SR A

altas para el establecimiento de construcciones lo gue implicarla una mayar |

c!
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'ARTICULO 24, ASPECTOS HIDROLOGICOS. Las unidades sobre rocas
metamdrficas tipo neis, desarrollan un perfil de metecrizacion en |a regién, que
demarcan hacia superficie en los horizontes residuales v saproliticos algunos
Acuitardos, gue alimentan los acuiferos profundos de permeabilidad secundaria,
desarrollados sobre los horizontes de metecorizacién tipo A y 1B, de roca
parcialmente meteorizada, v son los que alimentan el fondo del cafsn ¥ en la
(Zona de interes se localizan a profundidades apreciables, mayores a los 30
metros de profundidad.

|ARTICULO 25. ASPECTOS GEOTECNICOS. Mediante correlaciones del
ensayo de penetracidn esténdar (S P.T) con autores tales coma Meyerhof {1956)
y el U5, Deszign Manual Scil Mechanics (U5.DMS M) y resultados de ensayos
de laboratorio fales como compresidn simple v determinacion del paso unitario
himedo, se obtuvieron los pardmetros geo mecanicos de los diferentes estratos
encontrades en el subsuelo del proyecto segun la caracterizacion geologica,

obtenidos del analisizs de estabilidad, el terreno natural presenta en general un
factor de seguridad estatico v pseuds estatico adecuado; sin embargo en las
laderas aledafas al sector donde se proyecta la construccion de una {1) cancha
polideportiva se presentan desde factores de seguridad minimos aszociados 3
condiciones de estabilidad baja, hasta condiciones de equilibrio limite, en
consecuencia, al momento de realizar para el proyecto a construir, el estugio
geotecnico detallado, exigide en cumplimiento de |a las disposiciones contenidas
en la norma sismo resistente NSR-10, se deberdn realizar una serie de obras
que garanticen condiciones adecuadas de estabilidad.

Los titulares de las licencias deberan acatar las recomendaciones contenidas en
los documentos de diagnostico v formulacion en relacion can las companentes
hidrolbgico, geotécnico, fauna y flora.

ARTICULO 27. RECURSO FLORA. El sistema de formaciones vegetales o
zonas de vida combina en forma integral los factores bio - climaticos méas
importantes:  Calor, precipitacién y evapotranspiracién, gue se exXpresan en
términos cuantitativos directamente relacionades tanto con la vida organica
comao con los factores fisiogréficos y edaficos. En el drea de planificacian se
pudoc constatar la existencia de una Unica zona de vida, correspondiente al
bosque himedo premontano (bmh-PM), que se distingue por estar conformade
por &l desarrollo de coberturas vegetales con la presencia de un mayor nimero
de especies, asl como auments en el tamafio y diametro de los drboles que la
constituyen,

En la zona de planificacion no se evidencian gran cantidad de estas formaciones
vegetales, y sdlo se parecla una porcion de bosgues intervenidos (bosgue de
galeria). Acorde con lo estudios de detalle que sustentan el diagndstico y la
farmulacion del plan parcial, se constatd Que se presentan diez tipos de
coberturas, y bosgues y dreas semi naturales compuestas por bosgues dentro
de los cuales estan el bosque de galeria en el que se considerd necesario
destacar los relictos de guadua, bamba v rastrojos altos y bajos, tal como queda
consignado en el plano 19, adoptado en el articulo primero de este Decreto. El
censo de los individuos encontrados se detalla en el documento técnico de
diagnéstica y formulacién gue hace parte del presente plan parcial,

|ARTICULO 26. ANALISIS DE ESTABILIDAD. De acuerda con los resultados |

e 3 ecies, en su mayoria corresponden a especies
ﬁ Palacio Municipal Cra. 45
t_
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pioheras, y pocas tardias, esto indica que las especies alli localizadas son
caracteristicas de bosgues intervenidos en procesos inicialas de sucesion
secundaria.

ARTICULD 28. RECURSO FAUNA. El diagndstico realizado para la formulacian
del plan parcial, permitio registrar en el area de planificacion un total de 45
especies, las cuales pertenecen a 24 familias de aves. Las familias dominantes
fueron los Atrapamoscas (Tyrannidae, 10 especies) y las tangaras y azulejos
{Thraupidae, 4 especies). por otra parte 15 familiazs de las 24 reportadas
estuvieron solo representadas por una especie. La totalidad de las especies
reportadas son comunes y no existe ninguna especie amenazada o en vias de
extincion. La mayoria de estas especies son territoriales y usan especificamenta
el habitat en que se encontraron. Por su parte, la proporcion de especies en
bandadas mixtas es baja v las pocas especies obsarvadas usan especialmente
el bosgue de galeria para forrajear

Laz especies de aves registradas durante este inventario son comunes y
principalmente de areas abiertas, ademas son de facil deteccion y tipicas de
zanas intervenidas. Es importante resaltar que no se registrd ninguna especie de
gve amenazada o endémica, tampoco son de especial interés para |a
conservacion ornitoldgica.

ARTICULO 29. ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO. Teniendao en!
cuenta las determinantes expedidas tanto por la autoridad ambiental coma por el |
Municipio, el componente hidrolégico e hidraulico =e concentrd en el estudio|
hidroclimatico {Precipitacion, evapotranspiracién y temperatura), morfometrico y |
de coberturas en la cuenca receptora v de la dinamica del transito de caudales
maximos por el cauce de la Quebrada La Honda al discurrir por el area de
planificacion, tal como se consigna en @l decumento técnico de soporte que hace
parte integral de la formulacion y adopcitn del plan parcial.

Hidrolégicamente la totalidad del area de planificacion se encuentra ubicado en
la Cuenca de la Quebrada la Honda, cuyas aguas descargan al Rio Medellin en
la cota 15683 msnm, luego de recibir las aguas de fa Quebrada La Escuela en la
cota 1564 msnm y realizar un recomido de aproximadamente 500 meiros desde
esta conflugncia.

Se identifican como fuantes hidricas de interés para la formulacion del Plan
Parcial la Quebrada la Honda y un nacimiento ubicade por fuera del area de |
planificacidén, exactamente al costado norte del area del poligono en suelo |
urbano ZRA1 {Predia 1), nacimiento que no aparece en la cartografia del PBOT, |
ni en el POMCA del Rio Aburra pero si en el PIOM de la Quebrada la Doctora. |

El modelamiento hidraulico se efectud luego de un proceso de caracterzacion
hidraulica, hidrolégica v de geomorfologica de la microcuenca, identificando que
gl drea de planificacién s& encuentra ubicada en la zona de transicidn o
transporte de la cuenca de |la quebrada La Honda y a la salida de dicha area
encuentra un cambio de pendiente y direccidn abrupto (907), posterior al cambio
de alineacién, realiza un recorrido de aproximadamente 270 metros en direccion
transversal a la pendiente en una seccidn canalizada con cambios apreciables
en la rugosidad del cauce, donde gira nuevamente unos 80° y toma su direccion
previa.

Estos cambios de pe ndlanta alineacian y rugosidad ocasionan transiciones &n el

gabligan a disipar y/o transformar la energia del flu g
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[[profundidad — velocidad), cambiando &l equilibrio con el lecha y orillas; asi |
miemo son sitios preferenciales para el biogueo de| cauce por material de lecho
ylo de la cuenca (tronca, ramas, basura, etc.) convirtiéndose en gitios ©on
potencial de aumento de los niveles y por lo tanto de la mancha de inundacion.

La quebrada La Honda se puede clasificar sequn su permanencia en el tiempo y
&l espacio como una comente perenne. Segun su patrdn de alineamiento el
cauce presenta una sinucsidad baja, que se incrementa a la salida del area de
planificacidn en suelo urbano, tramo limitrofe a la canalizacitn donde existe

cambio de pendiente, direccion, y rugosidad.

‘esquemas de los rios de grava cuyo lecho s& aslenta sobra aluviones y/o
coluviones.

'En el eauce de la Quebrada la Honda, en |a cota 1840 manm, que define el limite
antre el drea de planificacién en suelo de expansidén y suelo urbang, se halla una
estructura hidraulica tipe alcantarilla. La ubicacién de la estructura y SuU
capacidad. propician una rapida abstruccién incluso con caudales relativamente
bajos ocasionando desbordamiento del flujo por encima de la estructura, En la
| modelacian hidraulica se enconird que para todos los periodos de retorno existe
insuficiencia hidraulica de la estructura.

Se recamienda la construccion de estructuras de proteccion del talud en su base
y ladera; asi como un adecuado manejo de las aguas de escorrentia. La
construccian de dichas estructuras esta supeditada al permise de ccupacion de
cauce gue debe emitir la Autoridad Ambiental competente

PARAGRAFO. Se debe respetar en lode momento y bajo cualguier condicidn
los retiros propuestos en las areas de planificacion tanta en suelo urbano, como
an suelo de expansion urbana.

ARTICULD  30. RECOMENDACIONES PARA ESTRUCTURA DE
CONTENCION. Con el fin de garantizar la estabilidad en el sector donde se
proyecta construir en area de expansion urbana, parte alta de las caballerizas,
=g debe tener en cuenta los siguientes parametros para las estructuras de
contencion a disefar: aclarande que la totalidad de éstas deberan ser refinadas,
al momento de realizarse el estudio geotécnico definitive para las edificaciones a
construir, el cual deberd cumplir el numero y profundidad minima de sondeos
establecidos en |a tabla H.3.2-1 de la NSR-10.

Segun el material del lecho, la guebrada puede considerarse dentro de los!

. Caracterizacion sismica del punto en estudio VALOR )
Zena de riesgo sismico segan la NSR-10 Intermadia
Tipa de perfil del suala D
Coeficiente de aceleracion pico (Aa) Q.15
Ceeficiente de velacidad pico (Av) 0,20 ]
Coeficiente de amplificacian de la aceleracian
1.50
| pico (Fa) )
Cosficienta de amplificacien de la velocidad pico
(Fv) 210
Datos geométricos de la estructura de : el
(R o _contencion T V!!m':_'F." e
400 m aproximadamente,
Altura de papia contedas a partir de |3
R | superficie del BN,

Sl ¥ AT
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13.00 m apraximadameante,
contados a partir da la
superficie del terena.

Frofundidad de desplante de las pilas

Didmetro de las pilas 120m
Espaciamienta de las pilas | 3,00 m =
Resistancia al contante solicitada | 950 Kn .

Fernmeiral a las edificaciones
prayectadas. Debera ser
rafinads por el estudio
geotécnice definitivo para la
caonstruccion del proyacto.
Liena estructural debidaments
galaccionado sin contenido de

Longitud del mura de contencidn provestada

Malarial al respaldo de la estructura de

cantenscion :
materia arganica

F'.I"EII.JFI:.'- de I‘rlct:!:i'-n del llena estructural 30 grados

Peso unitario himedo del lleno estructural 1,90 kN/m3

PROPIEDADES GEOTECNICAS L‘:‘EL EUEDG [ . WELOR

Capacidad partanta de las pilas 26,50 fon'm2

' " Entre 0,00y 1,00 m de

profundidad
varla linealmente entre 0 ¥ 1575
fon/ma
Entre 1,00 v 4.00 m de

Modulo de reaccidn lateral del suela que confina | profundidad

las pilas (Kz) varia linealmente entre 1575 y
2500 tonfm3
Entre 400y 12,00 m de
profundidad
varia linealmente antre 3500 y
G2ol tonfm3 i

Densidad del estrato de cimentacian 1.84 kNim3

Estrato de cmentacian Horizonte IC Saprolito de gnais
de textura limo arenosa y color

moteado de rojo, amarillo ¥
blarco. Conserva la estructura
bandeada de |a roca original del
neis ¥ contiene frecuentes
venas de cuarzo lechosa

ARTICULD 31. RECOMENDACIONES ASOCIADAS AL COMPONENTE
GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ¥ GEOTECNICO. En las Areas no
urbanizadas, urbanizables, sin problemas aparentes se debe tener prasente que
las torres localizadas en la zona de! poligono de expansidn urbana no van a
realizar ningdn tipo de excavacion subterranea, debido a que los futuros
desarrolios urbanisticos se encuentran cerca del area en amenaza alta por
deslizamientos, con focos activos, actualmente estabilizados con muros en
gaviones, por lo tanto no se recomienda realizar ningln tipe de excavacidn
profunda aledana a esta area inestable, con el fin de no alterar la estahilidad de

los taludes de corte de este sector. '

En el area no urbanizada, urbanizable, con potancial urbanlstico restringido o
condicionado, que corresponde a la Unidad de relieve denominada segmento de
vertiente montafiosa de pendientes moderadas, desarrollada sobre suelo /QD

saprnlutum sl gises y migmatitas de Puente Peldez, recubierto con l{\ J

Espesm no se Dhsemmﬂ T1sur-24
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gue afecien la estabilidad de las vertientes, y de acuerdo con los analisis de
estabilidad de la vertiente, en el perfil . se obtuvieron faciores de seguridad de
1,45 bajo condiciones estaticas y de 1.12 bajo condiciones pseudo-estatica, lo
cual refleja condiciones aceptables de estabilidad. Sin embargo, se recomienda
no proyectar en esta zona desarrollos urbanisticas, sin gue previamente se
realicen estudios de detalle de estabilidad de la vertiente, con el fin de garantizar

gue los factores de seguridad cantinien siendo aceptables yio ideales mediante
|la proteccion de los taludes de corte con obras de estabilizacién.

En areas no urbanizadas, no urbanizables de conservacion, con problemas
detectados, correspondientes al segmento de vertiente de pendientes altas, la
franja de la quebrada donde se |ocalizan los depdsitos aluvio torrenciales y los
taludes de corte de la parte alta de las caballerizas, para los cuales se debe
construir una  estructura de contencién, con mejores condiciones a las
actualmente existentes, teniendo en cuenta los pardmetros establecidos en el

presente Decreto y las recomendaciones que resulten del estudio geotecnico
especifico para el desarrollo de |a obra prevista,

PARAGRAFO. Para efectos de disefios sismo-resistentes debe tenerse en
cuenta que el area de interes para el proyecto, estd clasificada como una Zona
de amenaza sismica intermedia, cuyos coeficientes de aceleracion honzontal
pico efectiva para disefio y el coeficiente de la velocidad horizontal pico efectiva l
para disefic son de 0.15y 0.20 res pectivamente.

ARTICULO 32. RECOMENDACIONES ASOCIADAS AL COMPONENTE
HIDROLOGICO: Se debera realizar las siguientes acciones:

Implementar un plan de manejo y control de erosion en las laderas que canfinan
gl cauce de la Quebrada La Honda y que en |3 actualidad poseen problemas
identificados de movimientos en masa y desgarres

Establecer mecanismos gue hagan posible preservar y aumentar la cobertura
vegetal protectora aguas arriba del poligono de planificacién con el fin de
disminuir el tiempo de concentracidn y disminuir la magnitud de los caudales
pCD

Implementar acciones tendientes a mantaner libre de materiales voluminosos,
tales como palos, plasticos, basura en general, el cauce de la quebrada La
Handa con el fin de evitar taponamientos y disminuir el fesgo de inundaciones
aguas abajo. Por esta situacion se identifico como vulnerable el edificio ubicado
4| costado derecho del sector canalizado en la cota 1610 msnm - Seccldn 51 -
ubicada en suelo urbano.

PARAGRAFO: En todo caso las anteriores obligaciones sela se podran variar en
caso de que el permiso otorgadeo por la autoridad ambiental asl lo determine,

ARTICULO 33. RECOMENDACIONES PARA RECUPERAR EL AREA DONDE
SE ENCUENTRA UBICADA LA ESTRUCTURA HIDRAULICA {COTA 1640
MSNM). Acorde con los resultados del diagnastico, se deberd realizar las
sigulentes acciones:

Demoler la estructura hidraulica tipe Alcantarilla doble, por sus claras
deficiencias hidraulicas y comao sustituto, construir un puente peatonal que tenga |

un uti
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recuperacion debe contar con las autarizaciones, licencias y permisos que se|

! Liet F

ki V0T IR

requieran por parte de |a autoridad ambiental, previamente al inicio de obras y
tener en cuenta las recomendaciones para el dezarrallo de |3 obra, que fueron
identificadas en &l documents técnico de soporte. ademas de las que la
autondad ambiental establezca en las autorizaciones de DEUpacion de cauce que
se tramitara.
En la tabla anexa, se describe &l tipe de accién u abra sugerida en cada uno de
los puntos criticos con procesos erosivos encontrados en las margenes de la
quebrada y que fueron identificados y descritos en el documento de diagnostico:
Cy LE.}:;." e *'!r
nda que se realice un tratamientc
previo a las aguss residuales que se
descargan en este punto. Asi mismo |3
disposicion  de  estss  aguas sobre |3
quebrada se debe realizar de tal manera que
s disipe la energla eficazmente evitanda os
1=53 problemas ercsivos. Se recomienda que |a
tuberia llegue hasta el leche d2 |z guebrada
Luego de estas acciones se debe realizar
| sequimiento y decidir sobre la pertinencia o
no de una estructura adicional. Se aclara
que este punte se encuentra por fuera del
{— pafigono de planificacidn. ) | P
Para el control de la erosién en estos puntas | La obra propuesta
38 recomenda la ubicacidn de un mura en (mure  fipo  &n
Gavionas con dos laves de fondo. iVer | Gavianes N
seccicnes 4.3 a 4.5) tal y como se detallaen | Liaves de Fondo)
2,3y4-53 las figures 12a y 12b. Toda tuberla de  debe tener una
conduccion existente que atraviese gl cauce lorgitud
de |a guebrada La Honda deberd ubicarse a aproximada de 24
una aitura minima da 2.5 m desde el fonda | metros da
del canal, longitud
Se recomienda la  demolicidn de a
esiructura hidrdulica (cote 1640 msnm). Gon | S3N3L en S
el fin de garantizar la estabilidad dal lecha y ;pmir:;' e My
5y 8- 83 las margenes se recomienda la construccion 48 b aoh- laes
de un canal en colcha — gavidn con  una H& Tands I3
longitud de 30 metras Adicionalmente =e Eﬁ, 3 e |
recomienda revegetalizar con plantas de E""I.;'l = ¥ =
répido crecimiento y raiz profunds, o]
7-83 Muro en Gaviones sin problemas delectados
En este punto se considera que la quebrada
ha evolucionade favorablemente ¥ los
843 procesos no amentan la intervencidn del
cauce. MNo obstante se recomienda
revegetalizar con  plantas  de  rdpido
crecirmiento y raiz prafunda. |
Recinta enfre las
En este punts, debido a la presencia de dos | rocas  existentes
roces de gran tamafio se recomienda el | mediante
5_ 57 recinte en concreto cicldpeo entre las dos | concreta cildpen.
rocas, Asl misma se debera evitar &l flujo de | Bl recinte  cubre
aguas de escorrentia deade la cima a través | una kengrtud i
de la ladera. aproximada de 2 ,_,|"

FaTEEG MuNCipat Era-45 No. 71sur-
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En este puntc se recomienda revegetalizar
con plantas de rdpido crecimiento ¥ raiz
profunda. Luego de estas acciones s& deba
realizar seguimiento y decidir sobre i
pertinencia o no de una estructursa adicional,

11 =51

En este punto se recomienda la ubicacion de
un muro de gaviones con llaves de fondo a
la entrada y la salida, gue se levante [wer
secciones 4.3 a 4 5) tal y coma e detalla an
la figura 12b. Asl mismo 5& deberd evitar al
flujo de aguas de escarrentia desde la cima

La gora propuasta
(murc  tipa  en
gaviones)  debe
tener ung tengitud
aproximada da 15
metras.

12 - 51

a fravés de |a laders, _

En este punto se recomienda revegetalizar
son plantas de rapido crecimienio ¥ raiz
profunda tanto en a2 margen izquierda como
an la derecha. Luego de estas accipnes 58
debe realizar seguimiento y decidir sobre 1a

153 =51

pertinencia a no de una estructura adicianal

En este punto se recomienda el
recubrimiento del talud en concreto ciclopeo
y revegetalizar el resta del talud, Asi mismao
se debera evtar el fujo de aguas de
escomrentia desde la cima a través de la

Recubrmienta en
concreto ciclépea
con una lengitud
aproximada de 8

mits
ladera.

El ceramiento del conunio sobre la
guebrada deberd reslizar con alambore da
puas o cualquier material gue avite el
taponamienta de la gusbrada en caso de
una creciente.

Se recomienda tambign aumentsr el borde
[ibre del mura marginal derecha (al menas
30 cm) con el fin da favorecer los
desbordamientos, en caso de ocurnr, hacia
la margen izquierda y no hacia el edificio
contiguc que s& encuentra a coias manores
Se aclara gue este sitio S8 encuentra
ubicado aguss abajo y fuera del poligong de
| planificacidn

14 — 51

PARAGRAFO: En todo caso las anteriores obligaciones solo se podran variar en
caso de que €l permiso otorgado por la autaridad ambiental asi lo determine.

ARTICULD 34, ACCIONES PARA LA VINCULACION DEL COMPONENTE
FORESTAL. Acorde con los resultados del diagnostico para la formulacion del
plan parcial, ninguna de las especies de flora que existen en &l area de
planficacidn, se encuentran clasificadas en categoria especial, de acuerdo con
lo consultado en las listas publicadas por la UICN, en los libros rojos para plantas
o en la Resolucion MNo. 10184 del 10 de abrl de 2008, expedida por
CORANTIOQUIA, por medio de |a cual se raglamenta el uso y aprovechamiento
de |a flora amenazada en su jurisdiccion,

Conforme a los atributos ambientales presentes en el area de intervencion, se
deberan acatar las conclusiones y recomendaciones esbozadas en |a fase de
diagnéstico y formulacion del presente plan para el manejo del recurso flora:

_ Sembrar especies nativas acordes con oS Usos destinados a los espacios
L|t|"|I Cf AL

o benge W CTHEE B

@

Jgs disefjados en el planteamiento urbanistico, 1a seieccion de | J
ﬁ Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
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estas especies dependerd de las caracleristicas especificas del area a|
sembrar y del propdsito que persiga. |
Seleccionar especies que no generen problemas a la infraestructura fisica,
como levantamientos, taponamiento de redes de acueducto, alcantarillade,
energia o telefono, para la localizacion en los andenes

- Seleccionar especies de crecimiento medio a lenta, con vida media a larga
y talla baja, con sistema radical poco profunde para que la raiz principal y
laterales no ocasionen dafios a las construcciones aledafias, para los
comedores de redes de servicio publico con redes subterraneas

- En los corredores con redes aéreas se deben plantar arboles de porte bajo
o arbustes con el fin de evitar que las ramas toguen los cables y costos
futuros por mantenimiento, por lo tanto la altura maxima de estos no debe |
superar los 8 m, ni se deben sembrar a menos de 5 m de la base de los
postes,
La arborizacion gue se desarrolle en los equipamientos debe cumplir con
caracteristicas de seguridad. homogeneidad y dar un tratamiento integral
de acuerdo con su ubicacidn y caracteristicas fisicas.

— La seleccion de especies se debe realizar teniendo en cuenta que estas
deben embellecer el espacio, teniendo especial cuidado con que las ramas
y ralces de ellas no ocasionen dafios a los muros, pisos o edificaciones.

Cuando se requiera compensar el material vegetal, las mismas deben dirigirse
Ipr'iuritariamenta a conservar y recuperar las dreas ecoldgicamente equivalentes
8 las afectadas, en lugares que representen la mejor oportunidad de
conservacidn efectiva. Las areas a compensar deben estar ubicadas dentro del
area de influencia del proyecto, lo mas cerca posible al drea impactada,
cumpliendo con los siguientes criterios:

a) Ser el mismo tipo de ecosistema natural afectado.

b} Tener igual o mayor tamafo al fragmento del ecosisterna impactado e igual
o mayor condicion y contexto paisajistico al fragmento del ecosistema
impactada,

¢} lgual o mayor nqueza de especies al fragmento del ecosisterna impactado.

PARAGRAFO 1. El plan parcial adelantara acciones que permnitan revegetalizar
los potreros con pendientes altas y susceptibles a deslizamientos con especies |
vegetales de bajo porte que no tengan restricciones en aliura, que desarrolien
copas atractivas y atraigan a la avifauna, debido a que el drea es atravesada por
lineas de alta tension, evitando asi generar peso en el suelo v constituir un mejor
paisaje en el entorno,

Se proponen como especies vegetales a plantar como forma de compensacion

NOMBRE | NOMBRE |
CENTEIGO | CombN | RECOMENDACION Y OBSERVACIONES.

| Por su tamafc no tiene I'Eﬂh'il.'.‘-ci_ﬂﬂﬁs. as
apropiado para jardines y zonas verdes
pequenas, desarolla una copa  atractiva,
CoUpE poco espacio vy atrae muchas aves
Adanaria Crece en zonas ablertas en las laderas del
foriblnda

Chaparo valle de Aburra y proporciona aliments para

lzs aves, cumple un papel importante an -
proegremas de revagetalizacion o manejo de )
remanantes  de  bosque  con funclones v

acaldgicas.
Falaco MoniciparCra- 35 ™o, 7 1sur-24 p
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| medin, spenas se inicia el proceso de
diusion. Parece ser apropiado para Zonas

| |A.'st4:-n.ia pittheri Alistonia friaz por encima de las 1800 m.s.nm., €3 “

lamatvo por la forma coma S8 disponen SUs

| hojas en werticilos ¥y SU ramificacion  en
| estratos, EY p— _
Es apropiado para jardines, antejardines -,-|
| eomo  cerca  viva, apreciade por  SUS
inflorescencias vislosas. Dispuesto en satos
| para eliminar algunas reflejos molestos, tiene
buena aplicacién. Por |as podas de descope &
Carbonern las cuales es sometido, es cormin  gue
presente una gran profusion de troncas
rabrotes desde la base, gue i@ generan ur
| foligie baje. Es um excelente mejorador de
suelos degradadas  por Sd gporte de
! nitrégeno. ] =
Es un arbusto gue crece 1-3 m de altura, muy
ramificado desde su basa, con follaie verde
intenso, de nojas simplas. Las flores son muy
fragantes. &e =agnipan en racimas  coros,
awilares o terminales, colgantes ce 7-10 em
de ‘argo. El fruto es una baya gvoide de 1 cm
de diametro, bancuzco an 24 maduraz.
Es una especie ornamental muy fragante, Se
recomienda pods después de la flaracian
principal, @ principios de la época seca. Es
utilizada en la gulmica farmaceutica. |
Arbuste o arbal pequedio, pueds alcanzar da 4
a B m de altura. Con un tronco principal que
puede alcanzar 30 cm de diametro, Las hojas
son imples, alternas, coraceas y pubescentes
en al envés, s agrupan al final de las ramas.
Las flores blancas y fuertemenie aromatcas.
Los frutcs carnosos de  color arnarilio-
anaranjada, globosao y avaide, miden antre 2 Y
5 cm de diametra.
Los frutos son comestibles, crudos y cocidos,
la pulpa =8 jugosa, ligeramente acida Y
arpmatica, Las hojas se emplean coma follaje
en arraglos flarales. e
Arbusto, puede alcanzar enire 3y 5 mde
aitura, con abundante latex blanca. Las hojas
san simples, opuestas o vericiladas, 3 por
nudo: san de calor verde o raie, borde antero,
apice redondeado ovadas, Las flores,
pequefias y Olancas, se disponen  en
paniculas. El fruto &5 una capeula triobada de
5 mm de didmetro.
Arbusto peguefio, mide hasta 4 m de altura
{un poco MAs BN Sus Zonas dis  origan). ”
| Usuaimente desarralla varios trancos de carca
de 10 cm de diametra, algunas alcanzan &0
Jahoticaba muchos afios hasta 35 om. De carteza
mateada gue se desprende en placas. Las

hoas son simples y cpuesias. Las flores “ a
i
g

Calliandra
| haematacephala

Ceslrum Jazmin de
o iuamn Macha

Erlabotrya
japonica Nispero del

Japdn

Euphorbia

catinifolia Liberal

Myrciaria
| caulifiora

| | caulinares, peguenas ¥ fragantas, con
numerasos estambres de coler grama. Los ||
Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24 |
Tol. 288 0098 Fax. 2885293 [}
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frutos son bayas globosas de color marado,
con la apariencia de una wa, puaden medir
hasta 4 cm de diametro,

Eryihrina crisla-
gail

Cresta de galio

Arbol de tamafo pequefo, a veces casi
arbustvo, puede zlcanzar enfre & ¥ 7 m da

[ altura y 20 a 40 cm de diametra, El tronco es

de carteza fsurada. Las hojas son alternas,
compuestas y trifoliadas, con dos glandulas

| &n la base de los peciolulos y aguijones en los

peciglos y la nervadura central. Las flores de
color naranja casi oo, 58 presentan en
racimos erectas y terminales, El frute es una
legumbre cilindrica. linear, de 15 & 25 cm de
largo v 2 cm de ancho,

| Bunchosia
armaniaca

Dombeya
weallichi

Cirirelz

Canashila

| rossda

Chrysalidocarou
5 lulescans

Hyophorbe
varsehafelfi

Paima Areca

_naranja & rojo brillante, 3 veces verde,

Arbal
matras de allura. Lasz hojas son simples,
opuasias, da apica acuminado y borde entero,
por gl enves presanta un par de glandulas en
la base, de color amarillents, que se absarvan
La g ] dos paqueias puntas. Las
inflarescancias estan lormadas por racimos
axilares; laz flores lienen dos paguefas
glandulas en cada sepaly ¥ la corala es de
cince patalos amarnilos, Los frutos, drupas
ovoides de 2.5 2 3 cm da larga, son dea color
Arbol peguefio, puede alcanzar cerca de 6 m
de altura ¥ 30 cmi de diamefro. A veces crece
come un gran arbusto con ramas péndulas,
Las hojas son simples, alternas, espiraladas,
grandes, palmatinervadas y lobuladas. Con
estipulas pubescentes. Las fiores peguefas,
de color rosado, S8 rednen &R racimos
(umbelas) globosos y péndulos de

10 em de didmeatro, que al madurar sa toman

| de color salman a farruginoso.

Es spropiadn para antgjardines y carradoras
vialas, en aspacios amplios como parguas,
orejas de puentes, ceros, laderas, zanas de
retiro en el ra y guebradas. Se cultiva como
omamental. Es melifero. ]
Apropiada para todo upn de zonas como
antejardines, pargues, setos v glorietas. Debe
plantarse a partir de 3 metros de obras civiles
para permitie el crecimiento de hijuelos,

pequefo, puede alcanzar cerca de 7

Faima
Barrigona

Apropiada para todo lipo de zonas, no
presenta  restricciones,  como pargueas,
antgjardines, plezoletzs, separadaras ¥
lorietas.

(Reftropfieium
roapighosd)

Bina romendn

ool de hasta 45 metros de altura con
diametre mdximo: 150 cm. Sus frutos son
consumidos por aves silvestres.,

Es el Onico pino nativo de Caolombia, Su
corteza es escamosd, de color grisaceo g
pardo amarliento, Sy copa es grande e
irregular. de hojas alternas y espiradas. Sus
frutos son cénicos v de colar verda.

Crece hasta 25 mis da aliura desde log 2500

m.5.nm_en adelante & encuenira en las

J-:l"m I D
al

—.

ey
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proteccidn de cuencas hidrograficas,  Su

| madera es aprovechada para

| carpinteria, construcciones, ebanistaria,
| | postes. y tableros enchapados )

| Apropiada para toda lipo de zonas SOMO

|_ '_ | “veras de quebradas y se ha utiizado para

| | Viatchia merritlli | Palma manila pRIUES, antejardines, plazcletas,
| | separadaras y glorietas |

|FARAGHAFCI 2. Dentro de la especies reportadas en el bosque de galeria en
|suelu urbano no se& encontraron gspecies raras, Pero gi especies en
wulnerabilidad como es el pino rameran (Retrophyllum rospigliosit). Lo anterior
hace necesaro implementar medidas de conservacién de la especie Pino
Romerdn, realizando siembras con esta especie en el area de conservacion y
proteccion del poligono de planificacién; igualmente estableciendo en vivero
plantulas de esta especie y enriquecienda los retiros de la quebrada La Honda,
de esta manera el proyecto contribuye a la preservacidn de esta especie nativa
que esta reportada en el Libro Rojo de Plantas de Colombia como especie &n
paligra,

ARTICULO 35. ACCIONES PARA LA VINCULACION DEL COMPONENTE
FAUNISTICO. Conforme a los alributos ambientales presentes en el area de
intervencion, se deberan acatar |as conclusiones y recomendaciones esbozadas
en la faze de diagnéstico y farmulacidn del presente plan para el manejo del
recurso fauna identificada, que se compong de 30 especies de aves residentes ¥
§ especies de aves migratorias.

Para mitigar los impactos que pueden ser generados por gl desamollo de la
adificabilidad que el presenta plan parcial autoriza, se deben adelantar acciones
de recuperacion de avifauna a través de la promocién de siembra de arboles
que oferten alimento a los grupos faunicos presentes.

Dado que las especies encontradas son principalmente de areas abiertas v
somunes zonas intervenidas, se recomienda hacer un enriguecimiento forestal |
en la parte alta del poligono, para permitir la permanencia de eslas especies y el
ingreso de nuevas, Es imporante resaltar que no se registrd ninguna especie de
aye amenazada o endémica.

La parte del poligono de mayar interés para la conservacion es 1a guebrada La
Honda, dado gue sobre ambas margenes de esta quebrada se ha conservado
vegetacion nativa que soporna las poblaciones de aves de la zona y facilita su
movilidad, por tanto, se deben adoptar acciones gue permitan consenar al
m&ximo la vegetacian de galeria asociada a su afluente principal. Dado que
potencialmente esta quebrada funciona como corredor de diversidad entre |a
parte alta y baja del municipio de Sabaneta.

PARAGRAFO. Ninguna de las especies registradas en el inventario de aves
migratorias se encuentra bajo categoria de amenaza para su conservacion.

ARTICULO 36. RECOMENDACIONES ASOCIADAS A LAS REDES DEI
|ALGAMTAFIILLADE DE AGUAS LLUVIAS EXISTENTES: En desarrollo de las |
obraz de urbanismo para la ejecucion de la edificabilidad, se deberan :
desmantelar las actuales estructuras da recolecciin de aguas luvias, 2l

avgs ue cumplan con 1as condiciones lécnicas necesarias, [as| rzjj

FRgodidagEmge vadas por tuberia hasﬁ InE'nI fﬁ%ﬁlhi?rg a El’sé-ﬁﬁ Py

Tel. 2688 D008 Fax. 288 52 83

L; A4 www.sabaneta,gov.co
- T Cédigo Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia



Sabaneta

o ’Eﬂﬁ'ﬂﬂ

Codigo: F-AM-012 |
Version: 01
Pagina 30 de 64

DECRETO Neo. 037
FECHA: 28 DE ABRIL DE 2015

‘cercana, solicitando el debido permiso de ocupacion de cauce en la autoridad
ambiental competenta,

ARTICULO 37. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. Alendiendo los estudios y
analisis realizados, asi como el cumplimiento de las normas estructurales del

PBOT, la intervencion urbanistica que el presente Decreto autoriza, deberd |

contemplar mecanismos que permitan mitigar los factores de deterioro ambiental
presentes en el drea de planificacian, identificados en &l diagndstico ambiental

gue forma parte del documento téchico de soporte, con el fin de lograr un|

desarrollo  urbanistico Equlllbradu que sea consecuente con los atributos |

ambientales que presenta el area de planificacidn, garantizando la realizacion de |

acciones que mitiguen log impactos generados por &l desamollo de las obras,
durante la ejacucion de! plan parcial.

Es obligatoric que los titulares de las licencias urbanisticas atiendan las
disposiciones contenidaz en el plan de manejo ambiental que hace parte del
documento técnico adoptado a través del presente Decreto.

PROGRAMA 1. ESTRATEGIAS DE MANEJO DE MATERIALES SOBRANTES
DE LA CONSTRUCCION A CARGO DEL CONTRATISTA DE LA OBRA,
PROPIETARIO E INTERVENTOR

[ IMPAGTO A CONTROLAR Lk ACTIVIDADES
Prevenlr:
Prevenir la alteracion del Para gue en una construccion se produzca el
suelo par movimianles de minima de escombros, se recomienda:;
tierra v disposicién de los » [Disponer de los equipos vy heramientas
desechns_:_:la la etapa de adecuadas para cada trabajo o actividad.,
construccion. = Lliilizar material normalizado v en  |as
dimensiones gjustadas a la magnitud de las
Mitigar la Alteracidn del obras
parsaje « {ptmezar el suministro de materiales,
Contaminacién de fuentes mediante  sistemas  mecanizados o
hidricas corredares de abastecimiento,
« Dotar a los trabajadores de elementos
adacuados
« Descargar en forma ordenada v apilar los
materiales y elementos corractameants,
« Coordinagr fog suministros v transpories con
&l ritmo de ejecucitn de la obra.

« Mo mantener niveles de almacenamignto
muy altos en la cbra,
Incluir trabajos, coma descimbrada, impieza v
remocian de claves ¥ puniillas y apilamienta
crdenado de la farmaleta y su cimbra,

Mitigar:

En caso de presentarse gran cantided de
escombros, ¥ estos generen contaminacion visual de
suglos y contaminacidn de fuentes hidricas, se
requiere de realizar accianes inmadiatas, tales
coma

Recoleccidn de  los escombros v Hevarles a un
botadero {escombrera) legal, en caso de existir
estos dentro de las fuentes hidricas, obstruyenda el

libre flujo dal agua enerandn ta::unarrtl ntos, g2
vILIMGIDEl o '
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| | debe sacar el material por mecio de maguinaria pcara_'_|
impiar la zona glectada v oompansar el naﬁu|

| | ncasionade con programas de limpieza de la misma |
B == J_irem_mﬁlﬂqﬂ.ﬂﬁuﬂ_aciMEtﬂjﬁﬁfﬂ_d?l.@w_|

PROGRAMA 2. MANEJO DE TALUDES A CARGO DEL CONTRATISTA DE
LA OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

~ T IMPACTOA : ACTIVIDADES
CONTROLAR Al

..Freurlir:

Prevenir: La activacion | Con el fin de garantizar la estabilidad en el sector dande
da focos de remacion en | se proyecta constiuir en area de expansién urbana, pare
masa por los taludes de alta da las caballerizas, =6 debe tener en cuenta los

corte durante las | siguientes parameiros para las estructuras de contencion
excavaciones en  los | a disafar, aslarande gue la totalidad de estas denerdn ser
sitips da obra. refinadas, =l momento de realizarse el gstudio gectécnico

definitivo para las edificaciones a constiuir, el cual debera
Deslizamientas por mal | cumplic &l nimero y profundidad minima de sandeos
manejo de las aguas de astablacidos en la tabla H3.2-1 dela NSR-10,

gscomentia Recomendaciones para estructuras de contencion
| T GARACTERIZACION SiSMICA \VALOR
.~ DEL PUNTO EN ESTUDIO _ "
Zana de riesgo slsmico segln |a Intermedis
' NSR-10 =_|
Tipa de perfi del suel O
Coefciente de aceleracidn pico 015
iAa) —
Coeficients de velocidad pico [Av) 0,20
Coehciente de amplificacién de |2 1,50
_aceleracian pico (Fa)
Caeficiente de amplificacion de 13 2.00
vabocidad pico (FV : )]
DATOS GEOMETRICOS DE LA VALOR =
ESTRUCTURA DE CONTENCION it
3,00 m
aproximadaments,
Altura de pantalla contados a partir
de |a superficke del
= terrenda. .
13,00 m

aproximadamente.

Profundidad de desplante de las contados a partic

pilas de la superficie deal
terreana.

Diameatro de las plas 1,20 m ]

Eapaciamienta de 1as pilas 3,00 m

Resistencia al cortante solicitada Q50 kM
| Perimeatral a ias
aedificaciones

| proyectadas.
| Longited del mura de contencian Debera 81
proyactado refinada por &l Il/--ﬁ

estudio gaatécnica || | e
definitive para 1a o -J
I |
mﬁ%‘w X E. . Tisur-24 Jj
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| proyecte, ‘
Llana estructural
dehidaments
Id.ﬂeatg:\a[!;u-ggpaldn de la esiructura seler::.i_nnadn s
contenda de
s materia organica
Anguic de friceidn del llano 30 grados
estructural
Peso pnitara humedo del lenc 1.90 kM/ma
_estructural

Estructuras de contencion rigidas

Las rigidas, son aguellas que por sus dimensiones,
materiaies y constitucidn morfoldgica, cumplen su funcian
sin cambiar de forma, al expermantar [as accianes ya
enumeradas. Elle Implica gue sus movimientas serdn
practicamente de giro y desplazamiento del conjunto, in
gue aparezcan defarmaciones apreciables de flexion o
acortamiento, Pertenecan a este grupa la mayeria de los
fradicioralmente llamados muros,

Estructuras de contencidn flexibles

Las flexibles, son aguellas en que por SUs dimensiones y
morfologla  cumplen  su funcién  expenmentando
defarmacionss apreciables de flexion, Pertenscen a esle
grupo los whlestacades y laz pantallas continuas de

hormigan armada.

PROGRAMA 3. MANEJO PAISAJISTICO A CARGO DEL CONTRATISTA DE
LA OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

IMPACTO A CONTROLAR

ACTIVIDADES

Prevenir: Fuentes de
impacta wiseal generados
PO EXCEVBCIanas,
instalacignes fijas. equipos
midviles, polucién del aire,
agua y disminucian del
caudal

Mitigar: Perdida de
especies arboraas gue
anteriormente conftribulan
al paisajismo del area de
influercia directa,

| En la finglizaciin de la etapa constructiva, se

Prevenir:
Recuperacion de  dreas intervenicas Maneio
paisajistico,

Las escombras u otro material inerte generado por el
desmantelamiante de las instalaciones temporalas,
daberd ser dispuesio en las zonas de depasito
autorzadas para este fin,

racquiere realizar el desmantelamientc  de las
instalaciones temporales, coma campamentos,
alantas, oficinas, talleres, laboratorios, sistemas de
fratamiento de agua residual, estruciuras de
bacatoma y modelado de taludes, cemamientos
perimetrales entre otras, para lo cual la zona
intervenida se deberd dejar en igual o majores
candiciones de las inicizles

Mitigar:
Recuperacian paisajista y revegetalizacidn de las
zonas intervenidas

Demarcar dreas de interds particular que negesitan

cuidado especial para conserver el ambiente y el
| Entomo.

(o

: . Tlsur-24
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PROGRAMA 4. MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A CARGO
DEL CONTRATISTA DE LA OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR.

[ TMPACTO A CONTROLAR. AGTIVIDADES
Generacian de particulas Almacenamiento:
Colmatacien de drenajes y | En la etapa de pre construccién, el constructor dabe

comentes de agua reslizar un Inventario de 105 citios de donda =8
_Contaminacion de suelos | proveera de las materiales de construccion
-Desperdicic de materal necesitados v fodos elos  arencras, gravillaras,
-lnundaciones por receberas, ladrilleras deben contar con 2! respectivo
disposickin inadecuada de | permisa ambiental para ejarcer esta labor. Esto
 materiales garantiza que el proyecio no extienda sus impaclos

-Cantaminacitn de red de fuera del drea de influencia directa e indirgcta.
drenajes de aguas lluvias
Los materiales deben ser fraldos da zitios cercanss
para evitar emisiones de gases innacesarias de |05
vehiculos gue transportan las insumos.

Almacenamientos temporales:

Los materigles de construccitn que llegan a la abra
deban ser dispuestas en los sitios establecidos para
alic, generzimente en los patios de acopio del
campamento, los cuales deban estar dotados de 1as
estructura hidrautica retenedora de galidos para
cuando se presenten luvias no arrastren sdlidog que
puedan contaminar |05 cuerpas de sgua.

£l amacenamento de los matenakes se debhe
realizar de acuerdo 8 su naeturalsza y volumen y
denera estar debidamente sefalizado e identificads,
En casa de requerir 1a utiizacian del espacio plblico
para el almacenamienta temporal de ascombros a
materigles de construceldn, el cual na pusde Ser
superior @ 24 horas, la zona debe ser deiimitada,
sefalizada y acordonada, de tal fomma que se facilite
el paso peatonal o el transita vahicular de manera
sequra y crdenada. Estos materiaies deberan astar
apilados ¥ totalmente cubjertos, para evitar su
dispersién por accebn del agua o el vienta.

En los casos en que el material sea suministrado par
lzs Empresas de Servicios Publicos, se debera
coordinar con dichas empresas |2 ubicacidn de 42tos
materiales en el frente de cbra, de tal forma que
&stos materiales sean apilados Y acordonados en
sifios que no generan obstruction del flujo peatonal
y wvehicular. Los matertates  utilizados  par  las
Empresas  de Senvicios Piblicos  (Teléfonos,
acueducto, Enargla, Gas, ete) deben cumplir con
las obligacionas establecidas en este programa El
Contratista deberd revisar el cumplimiento de las
nafmas ambiartales en los trabajos rezlizadas por
| las empresas de servicios publicos.

Almacenamento de materales pereos, ladrillos y

aroductos de arcilla Los materales petreog L
Palacio Municipal CTa. 42 . T1sur-24
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granulares almacenados lemporalmente en los
frentes de trabajo deben estar protegidos contra |2
accion erosiva del agua, aire y evitar contaminackan
de los mismos,

Curante & almacenamienta  los  materales
granulares deberan estar cubisros con polietileno o |
cualquier ofro material impermeabla.

El material aimacenado temporgimente debera estar
confinado, se proponen cajones de madera de 2.00
m X 1.00 m X 60 cm de altura, con el fin de evitar su
dispersidn o el arrastre por parte de las aguas luvias
o de escorrentia. igualmente deberd permanecer
prategido con pléstico para impedir Ia dispersian par
la accidn del viento, los sitios de almacenamiento
temporal deben ser dispuestos en las areas
asignadas para tal efecto (autwizadas por la
interventaria) dentro del perimetre de trabajo de la
gbra de tal forma que sean de facl acceso y al
misme tHempo no interfieran con el trafico peatonal y
wvehicular.

Manejo de materiales de construccidn:

Los wehiculos de transporte de materiales deben ir
carpados y no socbrepasar el volumen para el que
han sido disefados.

Estd prohibide amrojar.  ocupar, descargar o
almacenar escombros y materizles de construccian
en dareas de espacio publico, definiendo  un
comparendo  amblental.  Los  matenales  de
construccion deben almacenarse en el pato de
acopio del campamanto del proyecto.

El Contratista venlicarda que en las volguetas que
transporten matenales hacia la obra el contenedor o
platén este constituido por una estructura continua
gue en su contornge ho contenga  roturas,
narforaciones, ranuras o espacios, No se podrd
madificar el disefio ariginal de los contenedores o
piatanes de los wehiculos para aumentar  sU
capacidad de carga en wvolumen o en paso &n
relacitn con |a capacidad de carga del chasis. Las
compuartas de  descargue  deberan  estar
herméticamente cerradas durante el transparta.

Estd prohibide el cargue, descargue o el
almacanamiento  temporal o pemanente  de
materales sobre zonas werdes, areas arbarizadas,
reservas naturales o forestales y similares, dreas de | |
recreacitn y pargues. rlos, quebradas. canales,
cafios, humedales v en general cualqueer cuerpa de

agua.

| Los respansables del transporte de maguinarna
equipes &l sitio de las obras, los de carga de
materigles desde los lugares de provision de i -u]{
insumos  de  construceidn,  cumplican los o

Palacio Municipal Cra, 45 No. 71sur-24
Tel, 288 0088 Fax, 288 52 93
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| requernmientos en cuante a horarios ¥ vias de
movilizacidn, de acuerds con las normas de Transito
¥ Transporne, Ley TESAI2.

El Contratista debe verificar que los proveadores
cuenten en Ddo momentd con 195 permisos v
licencias ambientales y mineras vigentes por las
auioridades competentas v cumplic con fas normas
técnicas ¥ legales vigentes.

El material serd almacenado en patios de acopio o
frentes de obras, el cual debe estar canstantementa
protegido con lonas o plasticas. En frentes de obras
el material e debe disponer de forma que no cauce
alteraciones con el fluje vehicular o con o5 cauces
de las quebradas cercanas a lote o dentro del
poligona. Na se debe disponer material en cercanias
a drenajes, sumideros, pezos, eto, El patio de acopio
debe contar con un canal perimatral conectada 2
:.mal trampa de sedimenios, pera el manejo de aguas
luvias.

Basicamenta, sa pretendard controlar lzs emisiones
de pariculas 8l medio atmosférico como
consecuencia de la exposicicn de nuevas superficies
& la accion del viento y de las lluvias, por ello, la
confarmacien de esios materiales debera tener una
geometria tal que se fengan las menores superficies
de exposicion, coma  Jcume con apilamignios
canicos o piremidalies

[ En casa de aimacenamientos prolongados (mayores
a b dias) se deberan cubsir kos depdsitoz con lonas,
carpas, plasticos u ofros materiales para evitar la
genaracion de estas particulas al medio atmosferico.

Qira accidn preventiva tendiente a minimizar laz
emisiones de parfculas es evitar movimientos
innecesanas de los materiales salvo para su fraslado
a oz siios de obraz o para reconformar los
depositos. Debera definirse un 2oks sitic donde sean
apilados estos materiales para las obras con el fin
de reducir las supericies de exposicidn; ademas, el
area de almacenamiento deberd poseer una canal
periferice que  pemita recolectar laz aguas de
ezcomentia que pueden arrastrar sedimentos para
removerios en una frampa que para este tipo de
materales de arastre se deberd construir,

lgualmente, s por circunstancias climaticas  se
requiere realizar un cerramiento vertical del entorno
de esta area debers hacerse de acuerdo a la
recomendscion  planteada  para  este misma
circunstancia en el sitia de construccian.

Lz farmaleta ublizada dentro de la construcelén de
esiructuras debe estar amada de modo que no

permita desperdicio de materiales FAN T
s | \oy
.n"“'““"@ . Q?:'" &, c Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
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Ge recomienda almacenar la capa organica en
manticulos ne supericres a los 2 metros cenfinados
en su base y recubierto con materal de lona a
plastica gue impida el lavado por la acciin de la
lluvia. Se sugiere que el tiempa de aimacenamiento |
no ses superior & 3.5 meses para evitar su
conaclidachon con el bempo.

Manejo:

Cuando el personal maneje materiales partculados,
debe contar siempre con los equipos de proteccidn
personal y seguridad industrial, los cuales incluye
mascara nasal (tspabocas), botas antideslzantes,
CASCO Y guantes.

« Secuencia de Mangjo y Contral Amblental

de Botaderas

Limpieza del rea

Colocacihn de drenajes

Fonas de contacls

Pragrama  de

gaametrca

« Restauracidn superficial
Revegelacion [ |

rallena vy  disposicion

L . |

PROGRAMA 5. MANEJO DE ESCORRENTIA A CARGO DEL CONTRATISTA
DE LA OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR.

" TMPACTO A CONTROLAR

Prevenir: Alteracion de la
calidad del agua.

Altaracion de |a dinamica
sedimentologica v del
ragimen hidroldgico
Perdida de suelo.
Acaleracion  de  procesos
erpeivos e inestabilidadas.
Alteracian del paisaja.

Mitlgar:
Colmatacion
sedimentscian.

por

| El

e ACTVIDADES
Prevenir:

perimetra  de  las instalaciones tempaorales
(campamentas, plantas,  almacenes, talleres ¥

oficinas) debe contar con canales O cunalas, gQue
intercepten y conduzcan las aguas de escorrentia
hasta sedimentadores, los cuales deben  ser
sanatruidos de acuerdo al drea de escorrentla y los
tiempos de retencidn que necasitan para ramover la
carga.

Conetriccion de zanjas de corana en los taludes
inastables,

Dar &l mangjo adecuade ala escomentia v al @lud

Empradizacion de zona con erosidn insipiente y
construccion  de  tinchos  y  demas  obras
complementaras en zanas con erosién por sUrces y
CArcavas.

Mitigar:
Realizar inventaro de los sities con problemas
potenciales  de arosidn v gocavacihn  gque

potencialmante  fueron afectados o afectarian el
Proyecio

Una vez identificados los taludes con problamas de
estabilidad se procedera a disefiar un programa de

mangja de la escomentia superficial gue disminuya
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| | |Enr‘-5tn.|iT trinchas con estacas de madera en |08 | |
| | gitios donde se llegare 2 presentar fenomeno de |
| | carcavamisnto. |

| | Usar para ello estacas vivas, con el fin de promover |
| la siembra de especies arbustivas gue generen

| | foliaje y por ende proteccion al talud cantra las gotas
| de agua lluvia.

| | En ias fuentes hidricas afactadas por sedimentos el
poligono preducta de un inadecuado mangje de 1as
| |aguas de escomrentla, 52 procedera & realizar la
limpieza y aumentar las acciones preventivas o

[ | infraestructura necesaria en el proyaclo

—

PROGRAMA 6. MANEJO DE FUENTES HIDRICAS A CARGO DEL
CONTRATISTA DE LA OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

| IMFAETH:A:GDHTRELAELI : ACTIVIDADES
[ Prevenir:

Prevenir: Afteracin de la | La Cluebrada La Honda Nace en la cota 2130 manm
calidad  del agus  par aproximadamente  en las coordenadas X B3Z3E3
| almacenamients yo caida | ¥:1170808. Posae una cuenca glargada y su red de

de material de construccion drenaje es de caracteristicas dendriticas.

y similares
| El cauce de la quebrada alcanza gl area de
planificacion  en suelo  de expansion  urbana
apraximadamente en la cota 1845 msnm, con un
srea  aferente de aproximadaments 1 kmZ vy
gtraviesa el poligono n una seceibn cancava dal
jote en la cota 1640 msnm 3 través de una
estructura hidraulica tipo alcantarilla compuesta de
dos tubos circulares de 24° pulgadas de diametro.
La ubicacion de la estructura y SU capacidad,
propicia una rapida obstruccitn incluga con caudales
relativamente  bajos, scasionanda desbardamignto
del flujp por encima de la estructura. En |3
modelacion hidraulica se encantrd que para todos |
los perodos de relomo axiste insuficiencia hidraulica
de e estructura, |

La quebrada reallza  un recomido 08
aproximadamenta 350 m al Interior del poligona ¥ |
antes de salir del drea de planificaciaon en guela
| urpano realiza un giro de noventa grados (907 v

aproximadamenta en |a cota 1640.8 msnm ingresa |
gn  una canalizacién con estructura en concreto de
seccion rectangular de aproximadamenta 3 mis de
| | | ancho x 2.6 mie de alto; esta dltima estuclurs se |

encuentra por fuera del poligona de planifizacian.

| | | Para evitar ateraciones an la quebrada, durante i3 |
| construccian  del  proyeclo  se debe realizar o
| iguisrte: |

| | | . Ubicar barreras fisieas que Impidan al | |@w'l
o I i o o.

contacts de los materales de construcgion
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con las fuentes de agua. Estas barreras |
incluiran trinchos, zanjas, eto.

«  Ubicar sitivs apropiados y de facil acceso
para la recaleccion de los reskduos solidos
generados durante la construccion de obras
garantizando su disposicion final de manera
adacuada.

- Garantizar mediante la construccién de
estructuras entrega y disipadores la
consarvacion del cauce y de sus refiros
{30m), ko cual puede ser aprovechada como
yn item aractivo patsajistico deal proyecia,

«  Se buscd informacidn en CORANTIOQUIA
gobre las solicitudes de merced de aguas y
vertimientos en | guabrada La Handa, de lo
cual mediante comunicade nimears 130A5-
1241-1128 del 07 de noviembre de 2012,
informan que en la guebrada no existen
concesiones de aguas de dicha fuente ni
permisa de vertimientos.

+  En el cauce de la Quebrada la Honda, en la
cota 1640 msnm, que define el limite entre
el area de planificacién en suely de
expansion ¥ suelo urbano, se halla una |
estructura  hidrdulica tipo alcantarilla. La
ubicacién de la estructura v su capacidad
propicia una rdpida cbstruccion incluso con
caudales relativamente bajos, ocasianando
desbordamiento del flujo par encima de la
pstruciura En fa modelacldn hidraulica se |
sncontrt que para todos los periodes de
retarno existe insuficiencia hidrdulica de la
astructura, Esta situacion dificutta o impide
el libre transita hacia el drea de planificaciin
en @ suelo de expansion urbana e Inciuso
puade poner en riesge la vida de las
persanas pues las crecientes en los cauces
de mantafia por lo general ocurren de
manera subita, par o tanto s& recomienda
un cambia de estructura, la cual debe ser
disefiada y construida durante [a ejesucion
del proyecto par la constructara.

. En general en el area de planificacion an
guala urbang el talud del cauce poses
problemas erosives: Incisién en la base ¥
deslizamientos gue incluso  alkcanzan la
cima: estas sifuaciones son agravadas pos
un deficiente manejo de las aguas de
escorrentia superficial y la descarga de
varias tuberias de desagle provenientes de
las cabalierizas segln uso actual del predio.
Se  recomienda la  constuccien  de
estructuras de proteccidn del talud an suU
hase v ladera, asl coma un adecuadc
manejo de las aguas de ascorrentia.

para los problemas antes descrtos, s& mencionan
en numeral 3.2 Recomendaciones sobre manejo
Palacic Municipal Cra, 45 No. 71sur-24 -.f
Tel. 288 0088 Fax. 288 52 93 F,
www.sabaneta.gov.co 4
Cadigo Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia
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| de erosién en quebrada La Honda del Municipio |
| tde Sabaneta, tramo aguas abajo de la alcantarilla
| doble, def documenta de farmulasian i

PROGRAMA 7. MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDDS A CARGO DE |
CONSTRUCTORES, PROPIETARIOS E INTERVENTORES

| IMPACTO A CONTROLAR i ACTIVIDADES
Frevenir:

Prevenir: Alteracidn de la | Dado que 2n I3 ejecucion del proveclo es imposibla
calidad de las aguas evitar la generacién de residuas llquides domésticos,
superficiaies ¥ | cebe realizarse una prevencién yio  contral,
subterrdneas. aplicando  sistemas  de manejo y  tratamients
eficientes que incluyan una disposicin  final
| Alteracion  calidad  de | adecuada De acuerda a las caracteristicas de |os
suelos  por  vertimientos residucs, se  recomienda adoptar el siguiente
domésticos e industriales y | sistema, tenienda en cuanta que es de fipo temporat
problemas  erosives  por | (durante I3 fase de construccidn) puesto que una
derrame de agua en el drea | vez este culminadao el proyecto estas aguas estaran
de conduccion, conactadas al sistema de alcantarilado de las
Emprasas Pablicas de Medaliin.

En la fase de construccién se contara con
campamentos, talleres v oficinas da los cuales se
gereraran residuos liquidos que requieren de
manejo, 5e contard en todos log frentes de la obra
con unidades sanitarias portdties para el usa de las
trabajadores, se dispondrd de 1 badfo por 15
trabajadaores,

Se recomienda eslte sistema poratil, dada quea un
sistemna convencional o no convencianal, requiers de
disposicicn firal de vertimientas, y la fuente hidrica
fmas cercana es la quebrada La Honda, la cusl
podria ser altera fisica, quimica v bildgicamente por
la descarga de aguas residuales,

lgualmente este tipo de sisternas {mdviles —
portatiles) son manejades vy manfenidos por |3
misma empresa provesdora. Esta se encarga del
tratamients v la dispasicién final de lodos y aguas
residualas,

NOTA: mientras exista un buen sistema de
tratamienta de aguas residuales, lo cual se pretends
realizar durante la etapa de construccidn (coma
prevencitng, no se evidenciarian problemas los
cuales requiaran de mitigacian.

Los residucs liquides del proyectn, una vez inice la
gjecucion del mismo, seran descargados en el
sistema de alcantarillado de EPM.

PROGRAMA 8. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y ESPECIALES A
| CARGO DE CONSTRUCTORES Y PROPIETARIOS DEL PROYECTO

[IMPACTO A CONTROLAR. ACTIVIDADES ‘ | @

| Prevenir;
Prevenlr: Alteracian de la Etapa de construccldn
el @Quia ¥ el suelo. |

[ .t
L 4
2o
s

Ildat:
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~ T hAeracen de la calidad cel | Residuos salidos ordinarios [
| aire. Los residuos  solidos provenientes  de 135 |
Alteracian del paisaje | instalaciones  temparales requeridas  para la |
| | glecucion  del Proyecta, Como campamenios, |
plantas, oficinas talleres deberan ser clasificadas,
| | almacenadas, recolectados, fransportados ¥
| dispuestos de maneara aficienta

| | | se deberd realizar una clasificacion o separacian en |
| la fuente de los  residucs propendiendo 18
| reutilizacian y reciclaje, con &l fin de contribuir con &l |
manejo adecuada ¥ preservacion  del ambiente,
| sumentanda la vida util de los rellenas sanitarios y |
disminuyendo la necesidad de caros con mayor
capacidad o la realizacion de varloz viajes al mismo
sitia para transportar los residucs. De la misma |
manera, controuir a 1o plasmado en el PGIRS
municipal en cuanta a la separacian, transporie ¥
desting final de |o& residuos, entregando  los
residugs ordinarios a la empresa prestadora del
senvicio de asen en los dias programados Y
detdameante separados ¥ en base al nueve decreto
2081 del 20 de diciembre de 2013, separar los
rasiduos aprovechables para Ser recolectados por
una empresa dé aseq, crganizacion de gagqundo
nivel encargada de la racoleccion ¥
aprovechamiento de residuos o recuperador de la
zona, quien tendra unas rutas y dias programados
para la recoleccian

\as canecas ubicadas dentro de la unidad
residencial deberan estar rotuladas pintadas de
acuerdo 8l tipo de residuo gue le corresponde.

En los frentes de cbra para 1a eonsiruccion de la via,
sa debera disponer de canecas 0 en su defecto de
polsas para la reccleccidn de los residuns. los
cuzles dianaments, s levaran 8l sitio de acopio
dispuesto para este fin

S debera destinar un sitio de acopic para depositar
lns residuos, mientras se reaiiza la recolaccion ¥
transporte al sitio de dispasician final. Los residuos
chlidos domésticos  arganices. N deberan
sobrepasar un tiempo mayor de acopio de das dias.
con el fin de evitar la profiferacion de wecloras
| generadores de enfermedades gue afecten a la
poblacian circundants, mientras que la frecuencia de
recoleccion y tansporte de o8 residuos  sdlidos
reciciahles sera semanal

Los sitios de scopic daberan fenar canacas con |
mayor capacidad de |as digpuestas en les Zonas de
obras e instalaciones temparales, ©on el fin que 52 |

pueda realizar un efactivo almacenamiento, pem
conservando &l cédigo da colares Y etiquetada
establecida. |

| El 4rea de almacenamienta de residugs debe Ser | |

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-28 J
Tel. 288 0098 Fax. 2BB 52 93 o
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i ventlada, de facil limpieza para evitar la proliferacidn
| de vectoras, alejada de cuerpos de agua naturales
[ protegide de la acckdn del wiento, gque permita
| movilizacién de jos residuos per su  causa
| entificada v con clara separacién enfre  |os
diferenies tipos de residuos almacenados, dando
curnplimignto a ko establecide en el Decreta 1140 de
2003,

La recoleccidn de los residuos o desachos sdlidos
ordinarios debe hacerse en forma separada de los
residuss peligrosos.

Los raskduos sdalidos convencionales  seran
recogidas par Aseo Ssbansta y llevados al Centro
industrial del Sur — CIS conocido como El Guacal,
prapiedad de EVAS - ENVIAMBIENTALES S.A.
E 5 P, ubicada en el Municipio de Heliconia.

Residuos peligrosos

Denira de los residucs peligroses, s encuentra oz
frascos de aceite desocupados. aceites usados,
lubricantes, acides, baterdas o pilas usadas, los
residuos  provenientes  de oz zistemas  de
tratamiento de aguas residuales, como el AP, zuaks
contaminade con aceite, entre otros,

Debido al riesgo al que sa expona el manipulador y
pErsonas cercanas a las sustancias peligrosas, se
deberd cortar con las hojas de seguridad de dstas,
con el fin de contar la informacidn necesaria en casa
de una confingencia.

| Los residuos o desechos peligrosos sa deben
envasar, embalar, rotular, etiquetar y transportar en
armania con lo establecida en el Decreto MNa. 1609
de 2002 o por aguella norma que la moedifigue o
gustituya ¥ que sa encuantra vigente en al momenio
de giecucion del Proyesto.

El lugar de almacenamients temporal debe ser
disefads de tal manera que permita |2 saparacion
de materiales incompatbles, asl como  tambign
permite movimientas ¥ maneja sequro de las
sustancias v residucs peligrosos e igualmente
permitie el acceso libre por varios cosladas en caso
de emergencia, debe estar alejade de zonas
densamente pobladas, de fuenies de captacion de
agua pofable, de areas inundablas ¥ de posibles
fuantes extermas de peligra, debe ser un sitio de fail
acceso ¥ gue estd sobre lereno estable. Es
indispensable gue cuente con todos log servicios de
electricidad, agua potable, red sanitaria ¥ pluvial. El
sistema de drenaje debe evitar que en caso de
emergencia comientes contaminadas alcancen las
fuentes de agua,

El marngjo de los resduos peligrosos, una wvaz

qenerados, separados en |z fuente v almacenados

(0

Palacio Municipal Cra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93
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Tde manera temparal, Seran presentades  EN |
| | recipientes con alts resistencia a la corrosian, |
impermeables & idantificados claramente, 3 la
| amprasa que cuente con las instalaciones para & |

| almecenamiants, pasible reutilizacian a
| apravecharmients, recuparacion, tratamiante ¥

| disposicion final de esia clase de residuos, la cual

debara estar autorizada para reglizar esta actividad

| El aimacenamiento de residuds paligrosas en al drea
| del Proyecto, debe carresponder &l minimo posible,

| pero no podra superar un tiempa de doce {12)
| meses Durante el tiempa que & esté aimacenando

| residuns peligrosos se debe garantizar que s tomen
indas lag medidas tendignies a prevenin cualguier
afectacitn & la salud humana y al ambiente.

Los vehlculos empleados para el tranaporte deben
ser hermeticos,

2e deberd capacitar a todo el persanal que labare
an la obra. asl como provear de elementos de
proteccién persanal EFP, a los manipuladores de los
residuas tantd corvencionales como peligrosas, con
al fin de proteger la integridad fisice de los
trabajadores

El prayecio como tal, dado gue es una unidad
resijencial,  generara  desechos paligrosos
manejados dentrc  de viviendas y para el
mantenimienta de zonas comunes, por tarto, la
administracion de la unidad residencial debera hacer
1 manifiesto dentra del decrato 4741 de 2005,
Adiculo 10

Ohiigacianes del Generadar. De conformidad con fa
astablecida en la iey, en el marca de la gestion
integral de los rasidlos © desechos peligrasos, el
generador debe

a) Garantizar la gestidn y manejo integral de los
residuas o desechos peligrosos que Gensra.

b) Elgborsr un plan de gestion integral de [0S
residuos o desechos peligrosos  OUS GEMENE
landiente & prevenir la generacion y reducctin en la
fuente, &si  ©omo, minimizar & canlidad ¥
peligrosided de (08 mismos. En ests plan deberd
igualmeante documentarse e Onigen, canfidad,
caracteristicas de paligrsidad ¥ manejo que 58 de &
Ins residuos ¢ desechos peligrasos. Esta piarn na
| requiare ser presentado la autondad ambienfal, no
abstante o anterior, deberd estar disponible para
cpando esia realice aclividades propias do control ¥

| seguimients aminental,

¢} Identificar las caracteristicas de peligrosidad de |
| cada uno de los residucs o desechos peligrosos gue @.
| | geners, para lo cual podrd fomar coma raferencia & _{(
! nocediminto _establecidg gn, el ar o

- . T1sur-24
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 a3 Y
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presents decrata, sin peruicio de lo cual la avtondad '
ambiental podrd exigic en defermingdos casos la
ceractenzacion fisico-guimica de fos residuos o
desechos s asf o estima convenisnte 0 necesano,

dl Garantizar gue el envasado © empacado,
embalado y eliguetado de sus residuos o desechos
pefigrosos se realice conforme a la normalividad
vigenta;

| &) Dar cumplimisnto a lo establecido en ef Decreto
1608 de 2002 o aquelia norma gue fa modifigue O
sustituya, cuando remita residibos © desechos
peligrasas para ser (fransporfados.  fgualments,
surministrar  al  frensportisfa de fos residuos ©
desechos  peligrosos  l@s respectivas Hojas de
Seguridad,

fi Registrarse ante Ja autoridad ambiental
competente por una sola vez y mantener sctualizada
la informacidn de su registro gnualmants, de
acuerde con fo eslablecida an el arficulo 27 dal
presente decraho;

g) Capacitar & persanal encargado de Ja gestidn y el
manefo de los residuos o desechos peligrosss en
sus instalaciones, con 8! fin de divulgar el rlasgo que
estos residuos representan para la salud y @l
ambienfe, ademds, brindar el equipo para & manejo
da estos y la proleccidn personsl necesaria pars
olo;

h) Contar con un plan de contingencia actualizana
para stender cualguier accidente ¢ eventualidad que
se presenie y contar con personal preparads para su
implementacian. En caso de tralarse de un dermams
de esfos residuos o plan de contingencia debe
saquir los linearmentas del Decreta 327 da 1998 por
el cual se adopta sl Plan Nacianal de Contingencia
contra Demames da Hidrocarburos, Denvados y
Sustancias Nocivas en aguas Mannas, Fluviales y
Lacustres o aqual que lo modifigua o sustituysa ¥ |
para ofros tipos de contingencias el plan deberd
estar arficuiado con & plan local de emargencias del
FrrLCIpio;

it Consenvar las cerdificaciones de almacenamianto,
apravechamienla, ratamiento o disposicion final que
amitan los respectivas receptores, hasta por un |
tiempo oa cinco [5) afios;

i) Tomar todas les madidas de cardcler preventivo o
de control previas &l cese, cleme, clausurs o
desmantelamisrilo de si aotividad con el fin de ewvilar
cualquier episadia de conlarminacidn que puada r/-\;‘

representar un riesgo & la salud ¥ &l amblente,
relzcionads con sUs residues o desachos peligrosas;

.71 sur-Ed-
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k| Contratar los servicios de almacenarmento, |

aprovecharmiento, recuperacidn,  tratamientn o
chisposicion final, con instalacionas gue cuenten con
las licencias, permisos, aulonzaciones o demas

msirumentos de maneio v control ambiental a que |

hays fugar, de conformidad con fa nommabividad
ambiental vigenta.

En razén a que la emprasa Aseo Sabaneta S& ESP
(Pertaneciente al grupa Interazea), cuenta dentro de
su porafolio con el servicio de recaleccidn,
tratamienta v  disposicion  final  de resicuos
contaminados, bioldgicos o peligrasos: los servicias
para el mangja de este material serdn confratadaos
con dicha entidad; Ja disposicion final sera ejecutads
baje todas las normas de seguridad en |ugares
autorzados para elio.

PROGRAMA 9. MANEJO DE

FUENTES DE EMISIONES Y RUIDO A CARGO
DE CONTRATISTA DE LA OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR.

IMPACTO A CONTROLAR |

ACTIVIDADES

Prevenir; Alteracidn de |3
calidad del aire ¥
generacidn de ruldo.

Viahga W e

Prevenir:

Manejo de fuentes fijas

Les sitios dispuestas para la instalacion de plantas
de friturado. concreio y asfalto (para & caso de |3
ampliacién de la via, se deberan aislar mediante |
uso de bareras vivas 0 la instalacidn de mallas
polisombras, gue disminuyan |3 dispersidn da |os
materiales a las dreas circundantes.

Los pabos de acopio de material pétren debergn
estar techados para evitar la dispersian de particulas
en la atmosfera v los materiales estar cubiertos Can
polietiena u otro material apta para esta actividad,

Los silos de almacenamiento de cementa daberan
contar can un filtra de mangas en la parte superior
con el fin de evitar la emisén de particulas durante
la extraccién del cemento para la elaboracion del
conerats,

En la trituradora, se debera humectar la roca para
reducir el porcentaje de finas v mitigar las emisiones

- atmosféricas.

En los frentes de obra el contratista podra ubicar
stlo el volumen de material requeride para una o
dos  jornadas  laborales v deberan  estar
adecuadamenta cublerios, demarcados ¥
seflalizados,

En lag vias de acceso o industriales del FPraoyacto se
debera realizar humectacion en época de VEranao,
minima seis veces al dia para evitar el levantamienta
de material pariculado por el paso de vehiculos ¥
magquinaria y por la accian del aire.

En _la elapa de desmantelamientc de las
Palacio Municipal Cra.
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lalacones {smporales, se debera realizar &l '
| ancerramiento del dres de trabaje para la ejecucidn
de esta actividad, asl como la revegetalizacion de
las dreas descubiartas,

Mo se podra realizar quema de los  materiales
sabrantes generados por la ejecucion del Proyecta

Manejo de fuentes maoviles

Se requerira el certificado de emisiones para los
yehiculos livianos que esten vinoulados gl Proyecto
y el cerificado de revision Wéchico mecanica segan
las disposiciones de la normatividad ambiantal v de
ransite y fransporte  vigente,  Paor lo tenta los
vehiculos gue no pasen la evaluacidn de gases no
podran trabajar en el Proyeclo hasta gque sean
reparados y abtengan &l cerificado correspandients.

Debido & que la maguinaria para obras civiles asta
exenta del cumplimiente segon el articulo 2 de ia
Resclucian 910 de 2008, el contratisia deberd
dempstrar gue la magquinaria ufilizada en al Proyecio
se encuenira en buen estado y cuenta con todos s
mantenimientes preventivos y correctives antes de
zar vinculada al misma. Para esie Caso, 32 (5]
eplicitard anusimente, copia de un certficado de
revisian tecnico-mecénica y un test de opacidad por
el métade de 13 tarjeta de Rinhelmann, asumiendo
s limites establecidos en la Resolucion 910 de
2008,

Sp  deberd realizar mantenimientd preventivo,
cofrective y predictive a todos los vehiculos v
maguinara gue laboren &n |a gjecucin  del
Proyecta

Los wvehiculos que ranspartan materiales @ndran
incorporados en su carracerla las contensdares a
platcnes apropiados, 3 fin de que la carga
depositada en elics guede eontenida en su totalidad,
de forma tal que avite el derrame, pérdida parcial del
material ¥ escurtimiento oe material durante el
transporte. Es decir, que el contenedor o platon
estard en perfectc estade de mantenimienta. La
carga serd acomodada de tal manera gue U
wolumen esté a ras o menor del barde superncr del
platén o contenedor. Ademds, las puertas de
descargue  de los  vehiculos, pErMAanSceran
adecuadamente  aseguradas ¥ harmméticamente
cerradas durante el franspone,

Lag voiguetas deberan ir fatalmente cubiertas ¥ 1a
carpa deberd bajar por lo menas 30 cm del borde
superor del “wolcot para evitar la calda de
[ matefales por la vie, ademas debaran tener
canastila de direccién de vientos de los bajos, para
evitar al levantamienta de paivo asociado a la -
operacién mecanica de estos vahiculos @

| || O -
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I Het Tel. 268 0098 Fax, 2885293 [
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TLa maauinaria que no se encuente en operacion | |
| dabe apagarse con el fin de avitar la emisitn de
gases y particulas

| Dentro de las vias del Proyeclo, los  vehlculas
lwlanos no pedran superar las 40 wmvh durante su
| aperacién o las 30 kmi'h para vehiculos pesadas.

Cantrolar los pltos y 128 siranas de los vehiculos y
manuinaria qua se desplazan par el sitio.

| Control de ruido

e realizara  confinuamenta mantenimiento  del
estado general de |las volguetas, asl coma de o3
equipos y manuinaria

Se realizard un monitarea pericdico de seguirmniento
y contral del ruidc &l inicio, durants y al finalizar el
Prayects, de acuerdo con la normativa smbiental
vigente o cuando la sutaridad ambiantal competente
o defina.

Los equipos de trabajo y la maguinariz deberan
estar provistos de silencladores para minimizar los
niveles de ruida producide ¥ evitar que s
sncuentren par encima de las normas establecidas.

Se prohibe el uso de comelas, claxon o bocinas de
lg= vehiculos utilizados en obra

Cuando se adalanten trabajos  en horarcs
noctumos, no s ulilizara  equipd gue produzca
ruide por fuera de los niveles sonoros permitidos
para la zona, tales coma COMPreSsOres, ranas, eic
En el evento de requeric adelantar actividadas de
albra en horag noclurnas &2 deberd contar can &l
permiso gua otorgue 13 alcaldla respectiva.

PROGRAMA 10. MANEJO DE REMOCION DE COBERTURA VEGETAL Y
DESCAPOTE A CARGO DE CONTRATISTA DE LA OBRA, PROPIETARIO E

INTERVENTOR.
TMPACTO A CONTROLAR | "ACTIVIDADES R
Prevenir; Deteriora de la Prevenir:
capa vegetal DESMOMNTE: Las pocas Zonas 4 dasmentar deban
sar debidamente delimitadas de scuerda con las
Degradacian de las olanos de disefo, con el fin de garantizar que 1a
eondiciones dal suaio intarvencidn al area sea la astrictameante necesana.

Los arboles que se deban talar, seran marcados con
Pérdida de habitats, muerte | pintura visiosa, mediante una marca similar para
y migracion de animales todos y a una altura adecuada para que sea visible.

la tala serd salo de unos pOcOSs arboles
independientes, ia cual sara  realizeda  con
motosieras para evitar dafios a las guelos y & la
| vegetacion cercana, accion que requiers de la

| pbtencién  preliminar  ded respectivo  parmisa  de

| - sprovechamients forestal en casa de ser necesario dl» _
Fa - .T1ﬂu’!ir.

Fa anicipal Lra. 4
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La madara de los cortes serd utilizada en lo posible
en los ftrabajos recueridos par el proyecto. Las
partes del drbol no utifizables, seran dispusstas
adecuadamente.  El material vegetal removido se
colocarda evitando la obstruccion de los drenajes
returgles o artficiales, o bien ze digpondra como
residuc sdlido espacial. Es necasaria prever gue no
naya interferencia con la  revegetalizacion
espontanea y la regeneracion natural de las areas
aledafias. Mo sa permitird la guema de vegetacion a
de material de cora.

DESCAPOTE: Reconocer las diferantas calidades
de sueln antes de su remecion con el fin de praver el
almacenamiento segin las condiciones edaficas
{almacenamienty segragade segln caracterisbicas
ancontradas)

Ei retiro de la capa de suelo debe hacersa
cuidadosaments  para  evitar su  mezcls  can
sustancias peligrosas y minimizar i@ contamimacion
con suglo estéril, evitar compactacidn y perdida por
erosian hidrica o edlica, El suslo almacenada ceba
ser protegido contra la accidn erosiva del agua y &l
vianto, ¥ contra riesgos de contaminacién por medio
de un plastico o una lona de alta donsidad. Cuando
este mismo suelo va & ser utilizado en actividades
de revegetalizacién es preferible protegers de la
accién directa del sl

| EXCAVACIONES: Opersciones necesanas para
gjscutar a8 mano o a maquina las excavaciones o
cortes, que &8 requieran para la construccitn del

proyecte.

El manejo de residuos, escombras, materiales de
corte, remocidn de la vegetacidn vy descapote se
realizard en todas  aquelias zonas del provects
donde se generan. Los sitios de almacenamients
una vez se comience con |as actividades de
construccion de las obra, deberdn ser identificados v
| autorizados, con el fin de no causar efectos
| adversos ala salud y al ambients.

| Ademas, dichas medidas se realizaran en teda el
| tempo establecido para fa construccién del

proyecto.

PROGRAMA 11 MANEJO DE FLORA A CARGO DE CONTRATISTA DE
OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

IMPACTC A CONTROLAR | ACTIVIDADES !
Daﬂmlta:'.ldm de areas de manejo ambiantal,

Fravenir: Rescate v reubicackin de especies de flora y fauna

Pérdida de  cobertura | de importancia ecologica.

vegetal y fragmentacidn de

habitats terrastres

Remocion adecuada de la cobartura vegetal.
En el syele de expansion urbana, se encontrarcn
443 arboles, incluyendo arousios de cltricos
alacio Municipal Gra. 45 No. 71sur-24
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 83 ﬁ,.l'
www.sabaneta.gov.co

Codigo Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia
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terrestre

guayabas;, de los cuales sa aprovecharan 10
individups gque bordean el lalud de k& gue
actuglmente a5 =l pargquaadssm de |la zona de
expansion  con un wolumen de 072 oy se
rrasplantaran 7 individuos,  Ademas, seran
implernentados  planes de compensacion  par
perdidas poco significatives de cobertura vegetal con
especies de bajc porte que ofrezcan diversidad,
mejoren el paisaje y can sus flares y frutos atraigan
especies de fauna principalmente avifauna,

En la zona urbana se encontraron 162 arboles de los
cuales se propone aprovechar 77 individuos (111,2
m3), incluyends el guadual del pargueadero v seio
vivo de bambd, vy se trasplantaran 53 va que se

arcusntran ubicadeos en dreaz que seran utifizadas |

para urbanlsma,

En el caso de los arboles aislados a talar, se debera
solicitar el permisc de aprovechamiento v trasplante
arte fa autoridad ambiental competente (Area

| Metrapolitana del Valle de Aburra o Corantioguia)

PROGRAMA 12. MANEJO DE FAUNA A CAGO DE CONTRATISTA DE
OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

IMPACTD A CONTROLAR |

Prevanir:
Evitar la alteracian de
habitats v disminucidn de
recursos como alimenta v
refugio que puede versa
alterada por la
cansiruccion, ¥ gue
conlleva al auments de |a
campetencia y martalidac
de eapecies,

| principalments aguellas

| erdémicas ¢ an peligro.

| Prevenir;

Realizar el rescate v ahuyentar los gemplares de
aspecias de mamiferos y aves, antes de la sjecucidn
del provecto

Eeta actividad ha sido planteada come una medida
de prevencitn v mitigecion, para el impacts qua asta
tipa de obra tiene sobre |2 fauna silvestre. El rescate
da fauma es una buena medida, que es aplicable an
diferentes circunstancias en que |z fauna silvestra sa
ve afectada por accidn principalmente antropica; sin
embargo no es |a dnica medida que ayuda en la
consernvacidn de la fauna silvestre en estos tipos da
circunstancias

En la etapa de despeje de |a vegetacion, se afectan
mayares dreas y por ende habitats de diferentes
grupas de animales, entre eilos las aves (nidos) que
usan las ramas, o arboles como perchas [lugares de
descanso), © dormideros por fa avifauna o areas de
alimentacidn, También los mamifercs que usan
estos arboles como lugares de descanso, zonas dé

alimentacion v dormideros  asi  como  de
reproduccitn.

El ahuyentamiento involuntario por la presencia de
loz trabajadores y maquinaria, serd complementado
con | rabajo intencional de personal capacitado an

Palacio Municipal Tra.

el rescate y ahuyentamiento. mediante el uso de
repelentes v alleracidn mediante ruidos, antes ¥
. | duranie el despaja de la '.'eFetaciﬁn. de tal manera

A
le

. T1sur-24 o
Tel. 288 0098 Fax. 2885293 (L
www.sabanela.gov.co '
Codigo Postal: 055450 Sabaneta (Ant.) Colombia
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| Capacitar a los trabajadores de la obra como llevar 2

cue Ios animales no permanezcan en el drea |
durante la actividad de despeje. Sin embargo, si s
va afectada alquna especie snimal por la calda e
urt Arbel o dafo en sus madrigueras por el paso del
personal esta sera rescatada, usando el fraslado a
un lugar wecing con las mismas caracteristicas
ecologicas

Generalmente se usa rescate de fauna en toda su

| extansién, cuando la alteracidn del ecosistema es

definitiva, y las comunidades de fauna seran
totalmente v drasticamente afectadas, lo cual no es
el caso de este proyaclo.

cabo su respectiva laber sin afectar directa e
indirectamente los ahuyentamientos de especies.

Se debe ser consecuente con los diferentes grados
de gfectacitn de los ecosistemas, y en este caso en
particular, inicia desde las excavacionas, hasta |a
puesta en marcha del prayects, donde se presenta
afectacian de las comunidades de fauna silvestre
par diferentes circunstancias, como presencia de [as
cuadrillas de trabajadores y por su pusste por la
realizacion  de los  trabajes inherentes a  las
actividades del proyecto, sin ambargo, 05 pracests
san graduales y continuos y la constante presencia
de personal y maguinaria en la zona, hace gue la
fauna silvestre no esté cerca de la zona de trabajo.
es decir gue de manera involuntaria esta dandose
ahuyentamienta de los animales de manera naty ral

PROGRAMA 13. MANEJO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL A CARGO
DE CONTRATISTA DE OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR.

Movirmienios de masd

Sedimantacian de fuantes
hidricas
Pérdida de bicdiversidad

IMPACTO A CONTROLAR | ACTIVIDADES

Preyvenir:
Prevenir: En el suelo de expansidn urbana, se encontraron
Perdida de cobertura 443 arbales, incluyendo arbustos de citricos
| vagetal quayabos; de los cuales =e aprovecharan 10

individuos gue bordean el talud de lo gue
actuaimente es el pamueaderc de la zona de
expansion con un wvolumen de 072 y se
traspiantaran 7 individuas.  Ademas, seran
implementados  planes  de compensaciin  por
perdidas paca significativas de cobertura vegetal con
especies de bajo pore que ofrezcan dwarsidad,
mejoren &l paisaje y con sus flores y frutos atraigan
especies de fauna principalments avifauna.

En la zana urbana se encontraran 162 arboles de los
cuales se propone aprovechar 77 individuos (111.2
m3). incluyendo el guadual del parqueadera y Seto
vivo de bamby, y se frasplantaran 53 ya gue se
encuentran ubicados en Areas que seran utilizadas
para urbanisma

Palacio Municipal Gra, 45 No. 71sur-24

Tal. 288 0098 Fax, 288 52 93
www.sabanata.gov.co
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|' i En =l caso de los arboles aislados a talar, se debera
salicitar el permisa de aprovechamiento y rasplants

ante la autoridad ambiental compstents (Area

Metropelitana del Valie de Aburra o Corantioguia)

Los productos que sa obtengan de la tala o poda de
arboles aislados, en las circunstancias descrias en
! gl presente capitule, podran comercializarze, a
eriterio de la autoridad ambiental competenta”. 59
del decreta 1731196

La compensacidn para mitigar la pérdida de la
| coberiura vegetal por efectos de aprovechamiento

de los arboles en la parte urbana, serd estpulada
bajo el criterio del técnico de la autoridad ambiental
competente, guien definira si la COMpensacion 3e7a
econdmica o 51 esta se realizard con repasicion de
arboles en cuyo case precisard el ndmerc de
arboles a sembrar, El plan recomienda que esta sea
realizada en el drea ce expansién urbana del predio
Asdesilla (parie alta) dado que este suela no sera
aprovechado urbanisicamente, lo cual serla un
| aparte paisajistico para el proyecto.

PROGRAMA 14 MANEJO DE TRANSITO, TRASLADO DE MAQUINARIA ¥
EQUIPO DE CONSTRUCCION, SENALIZACION, RESTRICCIONES ¥
CIRCULACION A CARGO DE CONTRATISTA DE OBRA, PROPIETARIO E
INTERVENTOR

IMPACTO A GONTROLAR | ACTIVIDADES =]
| Prevenir: '

Prevenir: Manejo de transito

Temor a accidentes vialas « En los frentes de obra se colocard |3

Termor de |2 poblacion a vear safalizacidn tamporal obligatoria,

| afectada la propiedad » Regular en los frentes de trabajo el transito

privada v sus usos actuales vehicular mediante conos con personal de |

por efecto del proyecto (3 sefializacion (paleteros: pare y siga). En |
rastricciones fisicas sl horas  nocturnas  la  sefislizacidn sera
BCCES0 @ 5U tertorio) refarzada mediante e usc de sefiales
| reflectivas  de  scuerdo &l Manual de
Dispositivos para el Control de Calles y
Carreteras del INVIAS (www invias gov cal.
= Se dispondra de alarma de reversa y oe
sislena  preventve de  luces en [
maquinaria ¥ wvehiculos asignados al
proyacta, en cumplimiento de laz nommas de
sequridad vial vigentes.

« MNo se autorizard el transporie de personal
en la maquinaria y equipos asignados al
proyecia

« Dentro de las instalaciones del proyecta la
velosidad no sera mayor de 20 km/n v en 1as
vias de acceso deberd ser mencr o igual a
20 kmi

« Sa& respetard g velocidad  maxima _
reglamentaria de los vehlculos en Zonas (¢ y
urbanas l_)i",'-ﬂ

lt\ « Se reguiard el limte de velocidad para e_Fi__| ey

g Palacio Municipal Gra. 45 No. 71sur-24 J
et Tel. 286 0088 Fax, 288 52 83 [

I ;
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parque automator asignada al proyacts en
conformidad con la Ley 768 de 2002
‘Codige de Transite’. o las que la
modifiguen

Mo se autarizard la movilizacién de un
vehlculn, equipo o maguinara, s| 5U
conductorioperanio se encuentra bajo el
efectn de bebidas embriagantes o de
sustancias psicoactivas, en cumplimienta de
la Politica de “No usa de alcohol y drogas”.
Presentacion @l municipio por parte de la
constructora, un plan de  lransitc para
controlar € impacio a la movilidad de Iz
zona por parte del proyacto.

Mantenimiento de maguinaria

El mantenimientc de la maguinana ¥
gquipas, incluidos los cambics de aceita de
la2 motores, se realizard antes de iniciar |as
actividades, fuera del area de trabajo. En
caso de requerirse realizar mantenimiento
en el area de tabajo se deben ewlar
derrames en tiera, En ko posible se utilizara
nomba de accionamiento  manual;  la
aperacién de drenade se hara sobre una
bandeja plastica o metdlica Ademas el
goeite usado debera recogerse &N UN
resipiente con tepa, Can suficienta
capacidad para recibir el volumen total del
lubricante contenide en el depasito de la
maquina. El recipiente sa evacuara de la
zana y se realizard la disposicion correcia
por medio de una empresa certificaca para
realizar dicha labar

El mantenimlents de los vehiculos debe
considerar la optima combustion en los
motores, e ajuste ce los compenentes
macanicas, el balzncec y la calibracion de
las llantas, (esto influye en el mido y al
consuma del combushible).

Durante el mantenimiento de la maguinaria,
equipes yo  wvehiculos, =@ utifizardn
colectores . para coniener eventuales
derrames

Manejo del combustible

Para el aprovisionamiento de combu slible 2
debe sequir el procedimiento establecido v
presentado a la Interventaria para renisldn y
SEgQUImIantI.

Respecto al manejo de combustibles que =€
requieran para ia maguinaria y eguipos a
utilizar durante las actividades, el coniratista
s encargard y controlara el abastecimienta
y la disposician de los mismos.  Las
[revisionas ralacionadas cof al
abastecimienta se refieren principalmente a
la prevencitn y contral de derrames durante
el fransparte.

¥
|

&
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« En caso de requerrse abastecimiento de
eombustible para la maguinaria yio equipos
an el frente de obra, éste se realizara de
manera que cumpla con [a noma NTC para
transporte de sustzncias peligrosas v las
disposicicnes contenidas en 1a normatividad
ambiental vigente.

+ El almacenamienio de combustibles s2 hara
confinado en diques con capacidad minima
de 110 % del wolumen del tangue mas
grande.,

« Los acetes yo |ubricantes  seran
almacenados bajo cubierta en recipientes
adecuados coma canecas plasticas.

» Cuando se presenta escape o demame de
cuglquier material o elemento contenida en
la maquinaria, este sard recogido por &l
transporador que lendra el equipa, Se
colocard  wn carcomo o batea  para
disponerla adecuadaments, Sa
impermeshilizara y recogera con aserrin
cuando este haya calda al suelo

Equipo de carretera

El equipo de cametera debe constar de los
sigulentes elementos; Bafiquin de primeros auxilios,
{gasa aséptica, alechol, curas, fijeras, una botella de
suerg, una botella de agua esterilizada, mertiolate,
agua axigenada, algodén) repuesto de llanta, kit de
desmonte carmplete. Sefales preventivas: dos stop,
bandergla, dos conos.

Verificar la disposicidn del equipe de caretara en los
vehiculas asignados al proyecte, asi como La
| dooumentaciin respectiva (tarjeta de propiedad,
SOAT, v certificado tecno mecénico, incluyendo el
de emisién de gases) Se entregard copia de |a
misma a la Interventoria el dla que ingresa al &quipo
< la maguina a la obra.

Rutas de desplazamienta de materiales ¥
fradquinana a la zana de obra

Fara e gcceso de fas volquetas a la zona de cbra
| provenientes de las escombreras y canteras, so
utilizard e mismo cormador ¥ las mismas vias por
donde circula el tréfico normal, se wverificara que
todes los vehiculos a utiizar cumplan con la
reglamentacion existente en materia de acarreo de
materiales (Resolucidn 541 de diciembre 14 de
1994)

Traslade de equipos v maquinaria dentra de la zona
de obra

Todos las equipos. sin impartar |as dimensionas ¥
caracteristicas, podran circular por sus propios
medios por las zonas requeridas, siempre y cuanda | | [
estas zonas estén cerradas al uso publico, las || | 7 bius
| cuales deben estar debidamente sefalizadas. Esla | '!Lq
Palacio Municipal Cra. 45 No. T1sur- J
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93 Jq
wiww sabaneta.gov.co s
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sefalizacion se realizara de acuerde  con la
normatividad vigente sobre la materia,

y especificamenta |a conterida an el Manual de
dispositvos para la regulacidn del ransito en Calles
y Carreteras del Ministerio de Trensporte, el Plan de

| Manejc de Trafico aprobado y las condiciones

particulares  establecidas contraciualmante,  La
cnlicitud de los permisos ante INVIAS y MT, segun
corresponda. |a realizara el Ingeniaro residente o su
delegada,

Otras consideraciones

« Manterer a disposicion de ia Interventoria &
programa  de mantenimiento  de  la
maguinasia y equipo asignado al prayecto.

« No se permitira el uso de cigarrilla dentro de
las instalaciones del proyecto, madquinaria,
eguipos o vehiculos. en cumplimiento de la
Palitica de "No Fumadares®.

»  Se verficara que e equipo de caonstruccidn y
maquinaria pesada sea operado de tal
manera gua cauce el minimo deterors a los
sualos y vegatacian,

» Los equipos para el cargue Y descargua
tendran alamnas acisticas y luminosas, el
uso del vehlculo deber ser exclusiva del
operador, Los  equipos tandran  la
dentificacion an un lugar visible en cuanta a
capaciad de carga y velocidad de
oparacion,

« S contratard personal idénea para la
carrecta cperacion de la maguinaria, pueslo
que sera responsable de su utilizacian &n
farma sequra y correcta.

« Controlar el lavado de wvehiculos de
transporta, sobre la via publica

Sefializacidn

Lz sefalizacian a utilizar para ei desarroilo del Plan
de Manejo del Transitc esta dividida en res grupos:
a) Senalizacion de primer nivel {pasacalles) =on
sefiales que se colocan a lo large del comedar para
indicar a los conductores la existencia de obras de
mantenimients en la via, con el fin de preveninas y
avitar inconyvenientes al momento de llagar al sitio de
las intervancicnas

b) Sefalizacidn de segunda nivel: coresponda a las
sefales para guiar el trafico por las vias & utilizar
aomao desvios.

¢} Sefalizacién de tercer nivel: coresponde a todas
anuallas sefiales de aproximacion de obra asl como
los demas elementos de seguridad para canglizar
tos flujos vehiculares y peatonales dentro del sector
da abra

La sefalizacién a utllizar es de tamafio 50 cm X a0
om, con material reflective grado ingenieria,

La eefalizacidn informativa as de 72 om X o em

()

Palacic Municipal Cra. 45 No. 71su

Tel. 288 D0OR Fax. 288 52 93
www. sabanata.gov.co
Cédigo Postal: 055450 Sabaneta (Ant.} Colombia

al

£



Sa

DECRETO No. 037
FECHA: 28 DE ABRIL DE 2015

Cadigo: F-AM-012 |
“Jersiﬁn: 01
| Pagina 54 de 64 ‘

—_—

'PROGRAMA 15. EDUCACION AMBIENTAL Y SOERE LAS RELACIONES
CON EL ENTORNO SOCIAL A CONTRATISTAS Y TRABAJADORES A
CARGO DE CONTRATISTA DE OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

se utilizara para indicar |a proximidad a los gitios de
intarvencian y para la informacidn de entrada y
salida de volguetas y maquinaria & |a obra.

‘ |

 IMPACTO A CONTROLAR [

ACTIVIDADES

Prevanir;

Afectacidn infraestruciura
gocigecandmica

Cambia en = ambiente
social ¥ cultural

Prevenir:

Induccién a trabajadores antes de Iniciar a
laborar en el proyecto

Cada trabajador, en corespandencia can las tareas
especificas esignadas, recibira una capactacion y
un entrenamients previo, que le permiticd entender &l
alcance esperada de su labor, CONCCET |as NOMAs
de saguridad previstas y saber 108 resultados qua se
esparan de su tarea Ello le permitira dasarrallar
habilidades y disminuir los riesges de accicentes
laborales.

Ademas, en la induccién gue reciben todos los
trabajadores que se vinculen &l proyecto, se iendra
un capitulo especial para el tema ambiental, dondea
se daran a conocer los compromisos establecidos
en el PMA para cada actividad, ademas del papal
la responsabilidad gque tiene cada \rabaiador en &l
desempano de su labor,

Para contextualizar estos compromisog y mostrar |2
importancia de su cumplimiento, |a induccian ineluird
un anglisis de Jos impactos wentificados en el
presente  documento, de manera  que oS
rabajadores comprendan gue las buenas y malas
aracticas ambientales tienen un  efecto  que
trasciende el terrtorio de las veredas donde se
desarroliard el proyecta o donde cada uno vive,
Como materal de refuerzo para recordar los
compromisos del PMA se dard a cada trabajadar
una sintesis de los impactos y mMangos mas
importantes. Ademas, este material permitiva que los
trabajadores sccialicen esta informacion con BUS
familigs, infarmanda de manera indirecta a un mayor
rdmens de parsonas.

Ertre los temas de los talleres se incluird el Plan de
Centingencia, que serd de conocimienta de todo el
parsonal del prayecto, explicando con detalle las
medidas y procedimientos a seguir frente a la
peurencia de eventos orebables, a fin de minimizar

| los dafios al personal, instalaciones y medio

ambienta

Charlas diarias antes de empezar actividades en
los diferontes frentes de trabajo

Para garantizar la interiorizacsan de los aspectos
mas relevantes del tema ambiental la induccion

inicial serad reforzada con charlas dianas de diez

= 5 45
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minutos, reslizadas en |os frenles de trabajo, Las
charlas pueden tratar temas ambientales generales
o relacionarse con las gcciones ambientales gue
aplican de manara especlfica a las activicades que
se van 8 desarrollar @n |a jornada de trabajo.

Los objetivos especificos de esta programa son:
Sensibilizar al personal vinculado al proyecto |

sobre los impactos posibies del proyecto
para favorecer la aplicacion del PMA en
cada una de las actividades previstas.

Capacitar al personal en el usc de
elementes de prateccidon persanal, y an al

cumplimiento de las medidas de seguridad |

industrial y de salud ocupacional

Dar a conocer las caracterlsticas sociales,
scondmicas, cullurales y politicas de la
regidn en iz cual se construira i proyacto.
Evitar conductas, acciones o procedimientos
que puedan ser contrarios a los objetivos del
PMA o extender v multiplicar los impactoz
previstos

Evitar alteraciones de las condicionas fisicas
¢ bigticas del entorno debida a la
intervencian antrdpica ¥ no prevista par 1as
actividades propias del proyecta,

Evitar diferencias vy conflictos en |a
comunidad por afectacién de los cuerpos de
sgua durante las actividades constructivas
del proyecio.

Ewvitar maolestias & la comunidad por
descanocimiente de  las  costumbres
regicnales o por el irrespeto a las personas.
Disminuir los riesgas de accidentalidad por
medio de la oportuna y acertada utilizacian
de sefales

Motivar el respeto entre las diferentes

instancias: poblacion -  trabajadores.
contratistas — trabajadores, autordades -
trabzjadores.

Para cada una de las actividades previstas en el
proyecto, la tematica a tratar sera la sigulente:

Solicitud de respeto a las costumbres de las
comunidadas

Mecanismos para atencidn de emergencias
Respelo por las personas y costumbres de
la ragidn

Instruccidn sobre los mecanismos a emplear
para la solucien de posibles conflictos que
surjan a raiz de las sclividades propias dal
proyecto con propietaries ¢ habitantes de la
regicn en la cual se adelanta el proyecto
Organizacion  para  la  prevencidn  de
impactes sobre el componenta bidtico (flora
¥ fauna}

Importancia de 1a fiora y fauna focal
Importancia_de la fauna_silvestre para los

Palacic Municipal Cra. 45 No. 7
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» Manejo de y disposicion de residuns.

Sacializacion de manuales del  AREA
METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, para
el manejo de procescs constructivos.

L

PROGRAMA 16 GESTION SOCIAL A CARGO DE CONTRATISTA DE OBRA,
PROPIETARIO E INTERVENTOR

TMPACTO A CONTROLAR

ACTIVIDADES

Prevenir:

Evitar las especulacionas vy
desinformacién de la
comunidad frente el proyecto
y Sus impactos & nivel
socigecondmico y ambiental.

Contrarrestar las falsas
expectativas que surgen en
cuante a una exagerada
demanda de ampleos.

g o 0 R

Prevenir:

« Evitar las especulaciones y desinformacion
da la comunidad frente el proyacla ¥ SUS
impactos a nival socioeconomico Y
ambiental.

« Contrarestar las falsas expectalivas gue

surgen en  cuanto a una  exagerada
demanda de ampleos,
» Prestar atencidn al malestar ¥y quejas

ciudadanas por efectos de limitaciones en la
acoesibilidad, ruidos generados por [8s |
cbras y suspensitn temporal de servicics
publicos

s Implementar medidas  destinadas &
minimizar les riesgos de accidentalidad por
la copstruceldn de las obras y mangjo de
Maguinarnas.

« Minirmizar la sfectacion de viviendas por
trénsito de maguinaria pesada.

= Implementar medidas destinadas a evitar 05
trastornos en & transpore urbano,

« Establecer medidas gue busquen la menor
obstaculizacien de  las  aclividades
camerciales, culturales vy furisticas por la
canstruccidn de la obra.

Puntos de Atencion Ciudadana (PAC).
El objetivo de estos centros es facilitar a toda la |
poblacion la obtencian de informacion y |a eolucidn
de inquietudes que se generen a partir de la obra, en
ja zona en la cual se ejecuta el proyecto (Frantes e
trabajo v sala de ventas)

El contratista adecuara una oficing para la atencién
de gusjas y reclamos que desee implantar Ia
| comunidad Estas oficings estaran ubicadas sobre el
rrama en intarvencién del proyecto, dentro del area
de influencia directs del provecto, con un aviso
visible @ los transeuntes, an el cual se brindara
informacidn a las personas de |s comunidad. Este
punto PAC debera permanecer durante el tiempo de
ejecucidn de las obras y en el primer mes de
garreccién de defectos

En este Purto el Caniratista establecera un sistéma |
da atencion a la comunidad interesada en el
rayecto, brindande informacion sobre las elapas de

Ok
NG
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la obra y recepcionando  |as sLjerenclas,
inquietudes, quejas y'o raclamos scbre la misma, asl
eomo dando las solucionas requeridas.

Programas.

El Plan de Gestidn Social conternpla también seis
(&) programas & ejecutarse en las etapas de Pre
construccién y Construccion. Ellos son

_ Programa B1 - Informacian a la comu nidad.

_ Programa B2 - Atencién  y  participacion
ciudadana.

_ Programa B3 — Contratacion de mano de abira.

~ Programa B4 — Capacitacion al personal empleado
para gl proyact,

_ Programa B5 - Educacion Ambiental,

_ Programa BS - Restablecimiento de bienes
afectados

Programa de Informacion a la Comunidad
Reuniones Generates Informativas,

El Confratista deberd efectuar reunicnes de
nlarmacion a la comunidad ubicada en el area de
influencia de cada manzana aferente al proyecto 3
través de rouniones generales imformativas, las
cuales son de tres (3) bpos:

Reunion de iniclo, avance y finalizacian

Estas reuniones se realizaran con camarciantes,
residentes, industriales, arrendatarios y prapietarios.
gue estén ubicados en el area de influencia del
tramo donde se estén desamoliando las obras,

Para las reuniones, 21 Confratista convocard a los
miembras del Comité Local de Emergencia, Juntas
de Accién Comunal, arganizaciones civicas a de
vecinas, directives de establecimientos educativas y
de salud y 8 los representantes de Organizaciones
de Caleqgios.

Las reunicnes de inicio de obra deberan ser
realizadaz por el conlratista durante |a primera
semana de |a etapa de construccidn; |as reuniones
de gvance de obra deberdn ser realizedas por el
Contratieta al cumplirse el 50% de la etapa de
Construccian y las reuniones de finalizacion de obra
deberan ser realizadas por el contratista al cumplirse
&l 95% de |a etapa de construccién.

Dentra de este plan, las reuniones se realizaran
durante el procasc de sjecucion de las abras civiles
por fuera del area de planificacian

Actas de vecindad

Las Actas de Vecindad consisten en la elaboracidn
de un concepto técnico acerca del estado ectual de
las edificaciones que colindan con una con strucoion N
o obra. Para la realizacion de las actas de | | :_!l)flu
| vecindad, se contratars a una empresa o firma L AE |I
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reconocida del sector da la consfrugoian que preste |
al servicio

Las actas de wecindad. son un documents cuya
finalidad primarie es eminentemente probatoria qua
chiiga al constructor a responder por la via de la
rasponsabilidad civil contractual. Las actas, se
soportan en una evaluacitn estructural sera ¥

acerlada, la cual permite establecer el patencial de

riesgo v los vicios oculios gue puedan presentar las |

estructuras vecinas, svitando asl contratiempes o

pérdidas econdmicas importantes en el desarollo
i

del prayacta. |

PROGRAMA 17 SALUD OCUPACIONAL ¥ SEGURIDAD INDUSTRIAL A
CARGO DE CONTRATISTA DE OBRA, PROPIETARIO E INTERVENTOR

IMPACTO A CONTROLAR | e NGTIVIDADES, | |
. SE utilizardn los medios para la difusion del

Prevenir: presenta plan,

Impacto sccial ¥ ambiental + S realizaran una edecuada sefalizacion de

relacionads con la poblacion las areas dentro de las cuales sa deba

directa & Indirecta dentro del utilizar el equipo de prateccién parsonal

proceso constructive, iEPP).

evitanda digminuir lasicnas s Se realizara capacitacion al personal n

personales aspectos importantes da primeros auxilios y

alras.

& Sevelara por cumplir con la normatividad
vigente en Higiene y seguridad en la
construccian v de [as competencias
generales

» Velar por el uso de elementos de proteccian
personal (EPP), los cuales son todas
aquellos elementos que permiten prevenir o
minimizar les efectos ante un accidente del
trabajo o enfermedad profesional. El uso de
los EPP dependera del riesgo al que se
expone &l frabajador, de como puede sar
afectzda su organismo vy del tiempo da
EXpOSizion,

» Los EPP mas frecuentes son
- FRopa protectora ia cual protege conra

cortes, frio, calor y agua.

Calzado protector o batoto da seguridad
con puntera metdlica, farro resistente a
cores, caidas. imperfecciones  del
terreno ¥ adecuado al clima en el que se
desarrallz la labor.

- Casce lviano que tenga incorporado
dispositivos  para  moantar  visera ¥
argjeras antiruidos,

Protector  auditvo  como orejaras
adhendas al casco o fapones
Frotector poular como gafas o caratas.

Mascara respiratoria gue protege de %
gases, vaporas y humos presantes en { }lv
faenas como soldaduras L
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Guanies prolaciores a ublizar, los cuales | |
dependerdn del riesge de |z fasna 3
realizar,
« Crear el comité Parltario de Higiene y
Seguridad

Las amoresas constructoras vinculadas al proyecto,
cuentan con una gran experiencia en la construecian
y &n el mangjo de la szlud ocupacional e industrial

| en pbras civiles. i

PARAGRAFQ. El incumplimiento de estas acciones sera causal de |a im posicidn
de sancicnes conforme a lo dispuesto en el articulo 104 de la Ley 388 de 1997
madificado por el articulo 2 de la Ley 810 de 2003.

TiTULO IV
SISTEMAS ¥ FORMAS DE OCUPACION DEL ESPACIO PRIVADO

CAPITULO |
SUELO PRIVADO Y APROVECHAMIENTOS

ARTICULO 38, APROVECHAMIENTO URBANISTICO BASE: Se define como
tales los determinados por el Acuerdo 22 de 2009 para el suelo de expansion y
ara el suela urbano que se incorpora a la presents reglamentacion.

La edificabilidad que el presente plan parcial autoriza se define sobre un indice
maximo de 3.0 sobre area bruta.

AR oA I 11 o R R 7,1 ]
!Puuﬁﬂﬂn l!-.AH.EA{I'_-':E?J'. [VWOAHA} | VIVIENDAS

ZRA-1 | 24293 200-250 807 |
ZRE-6 |  34.762 BO-120 G2 T

| ARTICULO 39, APROVECHAMIENTO ADICIOMAL. El desarrclio del plan
parcial requiere la construccion de ohras vinculadas al sistema vial primario, tal
comao se establece en el Documento Técnico de Scporte y el articulo 12 de |a
presente reglamentacion, cargas que otorgan el derecho a desarrallar una
edificabilidad adicional a la derivada del cumplimiento de cargas locales.

Para dar cumplimiento a las previsiones de las normas nacionales se auloriza
hasta una densidad adicional de seiscientas sasenta y seis (668) viviendas por
encima del aprovechamiento basico para loda la Unidad de Gestion.

En todo caso, los desarrollos comstructivos gque se propongan para las
diferentes etapas de la Unidad de Gestion no podrén superar el indice de
Construccion de 3.0 sobre area bruta.

ARTICULO 40. TRANSFERENCIA DE POTENCIAL CONSTRUCTIVO.
Conforme a lo previsto por el articula 48 de la Ley 3B8 de 1997, los propietanos
de terrenas e inmuebles determinados en los planes de ordenamiento territorial
o en los Instrumentos que los desarrollen como de conservacian histérica,
arquitectonica o ambiental, deberan ser compenzados par esta carga derivada
del ordenamients, mediante la aplicacion de compensaciongs econdmicas. |
transferencias de derechos de construccion ¥ desarrallo, beneficios y estimulas | LM

T Ei.llr(z-i

trigigtasios Ul gig agaue se reglamenten.
Tel. 288 0098 Fax. 288 52 93
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En el presente plan parcial se identifica como zona de proteccién ambiental el
retiro de la quebrada La Honda, gue se estima en un érea total de Nueve Mil
Setecientos Treinta y Dos metros cuadrades (9.732 M), por lo que los
aprovechamientos que se podrian aplicar a esla Zona podran ser transferidos a
otros predios o proyectos por fuera del area de planificacion, para lo cual la
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Temitorial expedirad las constancias y
certificaciones que sean necesarias, como requisito previo para @l otorgamiento
de la licencia en el proyecto beneficiario de la transferencia autorizada.

AREA DE CONSERVACION i 'eﬁi’é’%u"e?%m -
AMBIENTAL A COMPENSAR TRANSFERIR (M)
| Ritiro de la quebrada La Honda 8.732 4866

ARTICULO 41. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA
EDIFICABILIDAD AUTORIZADA. Los proyectos urbanisticos y constructivos
que se pretendan ejecutar, deberan acatar las recomendaciones derivadas del
andlisis de los mapas geoldgicos, de amenazas e hidrelégicos, gue se
elaboraron para el drea de planificacion, y respetar la zonificacion de aptitud del
suelo incorporada al documento técnico de soporte gque hace parte integral del
| presente plan parcial. tal comeo se establece en los articulos 48 y siguientes del
PBOT.

CAPITULD Il
US0S DEL SUELO

siguiente caracterizacian de la aptitud de Usos y Aprovechamiento del suelo:

|ZONA DE CONSERVACION AMBIENTAL. Determinada por la Quebrada La
Honda tanto en la zona urbana como en la zona de expansion y su respectiva
retira de acuerdo con las disposiciones contenidas en el PBOT, En virtud a lo
anterior v conforme a las disposiciones del Acuerdo Metropolitano 2 de 2007,
adoptado por el PBOT, los usos definidos para las zonas identificadas con estas

caracteristicas son:

ARTICULD 42. USOS DEL SUELD DEL PLAN PARCIAL. De acuerdo con la
| clasificacidn de aptitud del suelo, basada en los analisis gecldgicos, geotecnicos
hidroldgicos, faunisticos, floristicos, realizada la zona de planificacion presenta la

Usos principales ~ Complementarios uﬁ“ﬂﬂmrlngl:_lqn-.. Prohibidos
Ecoturisma [an
conciencia
expediciones Agricata
pedagagicas
s Conservacian, contrastantes por los
s« Forestal espaciag  con  atp PecUano,
protactor con + [Invesfigacion componente natural |+ Us0s
aspacies y por espacios con | industrial,
nativas alta deteriora | = Vivienda
armbiental, para | & Comensio
sansibilizar & o0& [ « Turismo
habitantes de Ila
cuenca en el maneo |

i L UL R |

| i
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snstenible  de

racUrsos quea
favarecen W
garantizan el disfrute
da sarvicics
| mambigntales
fundamentates al
bignestar humanao)

| o Mineria.

>0MNA DE PROTECCION AMBIENTAL. Se consideran coma tales, los retiros a
fuentes hidricas, zonas de pendientes superiores al 100%, zonas de amenaza
alta a deslizamientos o inundaciones, cuyo principal objetive es el mangjo
sostenible de los recursos naturales y proteccidn del patrimonio cultural vy
arqueoclagico. Los uses definidos para las zonas identificadas con estas
caracteristicas son.

Usos Usos ik Er ke Sl Bt S R T

principales | Complementarios ]' g Restringidos’ | = ﬁi‘bh%ﬁiﬂﬁa' -

« Faorestal o Usos urbanos
Wi ¥

E:;l:;gmn L 4t o I:hajaeu:ll-lg:sidad:lﬁn

introducidas (aprovechamisnl. | Recreacian,

{eon tecnicas 9.-ga. podusioe Minarc v -Agricola

; no maderables), Xh T {intensivo),

"o Agresan. | Investigacion i .ﬁ.gr-!:ula « Pecuaria

entresaca, S {agricultura

tala por lotes. | " SR, organica), (intensivo

ate.), Agricultura « Pacuario SxlErRaho)
« Proteccion de radicianal (praduccian

I recursos limpia}.

raturales = Agroforestal |

ZONAS URBANIZABLES que por sus caracteristicas geciogicas, geotecnicas,
ta flora ni fauna en estado critico de

y el uso actual del suelo gue no presen
'yulnerabilidad tal como se describic en el
Atendiendo las disposiciones contenidas en
gl articulo 179, se establecen las siguien

Diagnostico del presente plan parcial.
el PBOT, en especial lo dispuesto en
tes categorias de usos principales,

complementarios, restringidos ¥ prohibidos para el area de planificacion:

; u‘lﬂﬂ " : ; : SRR e b T ’ g __M. . _I
Todas las
C-1 Comercic minorists fnﬂﬁi?:mig: en
Baésica = cotidiana gl presante
-2 Comercio Minorista wgdm a
de tipo medio a indole excepcion da
E?glg:rtnﬂﬂ Minarist e s i
VLM Vivienda | 05 shatle ® | Basicos corresponden a
Multifamitiar | ©- tpﬂfe . -4 Areas la categoria de
ﬁun;.tug i 3 educativas y consenacidn
g.s. upermernca I:IEI:I Culturales ambiental 103
= _S'E'f'l'l':".-.lﬁ megics cuales entraran
W &Gp&ﬂl.ﬁmﬂ- dentro dela
5-8 Oficinas ; categoria de
-3 Areas recrestivas Usos
| restringidos

nfm

|| |I. i
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CAPITULO I
NORMAS BASICAS

ARTICULO 43. NORMAS BASICAS. Los proyectos urbanisticos y constructivas
que se desarrollen en la zona de intervencion deberan cumplir la normativa
vigente en el Municipio sobre los asuntes constructivos, con ias excepciones que
definen en los articules siguientes

ARTICULO 44. AREAS MINIMAS EN DESARROLLO RESIDENCIAL. Acorde
con lo previsto en las disposiciones municipales y el documento técnico de
soporte, se definen las siguientes areas minimas:

]

i - 2 Area Minima
i TIPﬂI’ﬁQ!EﬁB vivienda ﬂﬂﬂmmi [mf.
Vivienda de dos (2) habitaciones - 50.0
Vivienda con un numers superior a dos (2} 55 0
| habitaciones :
Aparta estudio 450

ARTICULO 45. OBLIGACION DE PARQUEADEROS. Los pargueaderos
privados o para visitantes al servicio de las edificaciones se podran disponer en
superficie, en sotano, semisdtano o en altura de acuerdo con las nommas
técnicas que a continuacidn se establecen:

a  Las edificaciones deberan disponer de celdas de parguec a razon de una
(1) celda de pargueadero privado por cada vivienda, y una (1) celda de

estacionamiento para visitantes por cada seis (8) viviendas.

b. Los pargueaderos, tanto privados como de visitantes deben estar
ubicados en forma tal que no causen conflictes en la via publica.

¢. Los pargueaderos para visitantes seran de facil y libre acceso, ademas
tendran la sefalizacion apropiada segin las nommas de transito.

4 Los retiros a la Quebrada La Honda no podran ocuparse con sétano o
camisdlano con desting al desarrollo de celdas de pargueo y otra obra
complementaria al proyecto.

ARTICULO 46. AREAS MINIMAS PARA USOS DIFERENTES AL
RESIDENCIAL. El desarrolio de proyectos urbanisticos y constructivos para
usas diferentes a vivienda, debera cumplir con la reglamentacion especifica del
respectivo uso, conforme a lo previsto en las disposiciones nacionales y locales y
adicionalmente acogerse a las siguientes disposiciones:

a  Area minima de local comercial: quince (15) metros cuadrados

b. Una celda de estacionamiento privade por cada dos (2 locales
comearciales

e Una celda de estacionamiento de visitantes por cada seis (8) locales.

d. Una celda de parqueo de motocicletas por cada seis (8) locales.

PARAGRAFO. Se podran desarrollar proyecios destinados a un USO |
diferente a vivienda, si los interesados demuestran que en ningun caso se
afecta el uso principal previsto y gue se ha convertido parte de la

edificabilidad autarizada para el desarrollo de proyeclos residenciales, &
razén de un metro cuadrado de uso comercial por cada dos (2) metros
cuadrados dEIEO yesidencial.
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ARTICULO 47. NORMAS SOBRE YOLUMETRIA. Se definen las siguientes
normas sobre retiros y paramentos:

2. Retiros minimos entre edificaciones con registros directos: doce {12)
metros

b Retiros minimos entre edificaciones con registros indirectos: gais (8}
melros

¢. Mo aplica normas sobre retiros cuando se trata de fachadas cerradas,
pera en todo caso el retire minimo a linderos serd de seis (6) metros.

d. E| paramento de edificaciones cuando se encuentren sobre via
plblica sera de diez {10) metros tomados a partir del eje de la via, ¥
cuando se encuentren sobre via privada interna se regira por las
normas de retiros entre fachadas que se proponga en el
Planteamiento Urbanistico integral.

e Se establece un retiro de tres (3) metros de antejardin hacia todas
las vias puablicas del plan parcial.

PARAGRAFO. Los andenes exteriores correspondientes a la seccion vial de |
las vias plblicas deberdn garantizar la construccion de rampas que permitan
salvaguardar las diferencias topograficas para garantizar &l acceso a personas
ean movilidad reducida, conforme lo dispene la legislacion nacional vigente.

ARTICULO 48. DEL HALLAZGO DE BIENES INTEGRANTES DE
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO. En cumplimiento de la Ley 1185 de 2008, y la
| digposiciones reglamentarias, si durante el desarrolio de las distintas obras d
urbanismo y construccién se realizan hallazgos de bienes integrantes de
patrimaonio arqueolagico, se debera dar aviso inm ediato al Instituto Colombiana d
Antropologia e Historia o la autoridad civil o policiva mas cercana, a fin de realizar
las medidas de proteccion y salvaguarda de los mismoas.

Previa al inicio de las obras o actividades. el interesado debera poner en march
un Programa de Arqueciogia Preventiva que le permita en una primera fas
formular e Plan de Manejo Argueclgico de que tratan las normas vigentes
siempre y cuando se presente el desamrollo en etapas gue sean iguales d
superiores a 1 hectarea.

TITULO V
MECANISMOS ¥ PROCEDIMIENTOS DE GESTION

ARTICULD 49. TRAMITE PARA REALIZAR LA EDIFICABILIDAD PERMITIDA
POR EL PLAN PARCIAL. De confarmidad con lo indicada en el presente decreto y
a las disposiciones de los Decretos 2181 de 2006 y 1489 de 2010, una
adoptado el Plan Parcial se modificara el Proyecto Urbanistico General autorizado
traves de la Resolucion 048 de 2013, incorporando en el mismo las areas gue
ubican hoy en el poligono ZERG

|La adicion al proyecte urbanistico general se constituye en el planteamientc
grafico de un disefio urbanistico gue refleja el desarrollo de la totalidad del ared
de planificacion, identificando la forma en la que se hard uzo de la edificabilidad
gue el presente plan parcial autoriza y la manera en la que se cumpliran las
cargas urbanisticas que deben gjecutarse para garantizar el desarrollo de tnalr'_'
poligones que forman parte del area de planificacién. | %}.
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P ARAGRAFO, Para la aprobacién de las etapas en que se desarrollara unidad de
gestion, se deberd garantizar ia prestacion de los servicios pablicos daomiciliarios y
las condiciones de accesibilidad.

ARTICULO 50. INSTANCIAS DE COORDINACION, GESTION ¥ APOYO PARA
EL DESARROLLO DEL PLAN PARCIAL. E| presente plan parcial surge de |3
iniciativa privada y por lo tanto seran los propietarios o promotores del mismo, Iua
responsables de establecer lns mecanismos de ejecucién que hagan posibl
garantizar la viabilidad técnica y fingnciera de la operacidn inmobiliaria; por Iz
tanto, seran los encargados de la coordinacién de los procesos de gjecucion a
partir de |a creacion de las figuras que consideren pertinentes para el desarrolld
del plan pargial.

La Secretaria de Planeacion y Desamollo Territorial sera la responsable de velal
por el cabal cumplimiento de las cargas urbanisticas asociadas a la edificabilidac
gue el presente plan parcial autoriza.

ARTICULO 51. EJECUCION DE OBRAS A CARGO DE LOS

la ejecucion de las obras y el aporte de suelo estipulado coma carga urbanistica
u chligacién conforme a lo indicado en el presente Decreto y en los planos por
medio de los cuales se autorice el Proyecto Urbanistico General del poligons, a
través de la modificacion a la Resolucion 048 de 2013,

ARTICULO 52. NIVELES DE PREVALENCIA NORMATIVA. Son aplicables al
plan parcial, las nommas estructurantes establecidas en el Acuerdo 022 de 2008 ¥
de los decretos 2181 de 2006, 4300 de 2007, 019 de 2012 y 1478 de 2013, en
los componentes procedimentales ademas de las disposiciones municipales a
que haya lugar y gue no hayan sido desarrolladas dentro de los contenidos del
presente plan parcial.

PARAGRAFO. En caso de gue se presenten incompatibilidades o
inconsistencias entre el documento técnico de soporte, la cartografia y el
Decreto, prevalecera lo establecido en el presente Decreto] y en todo caso
prevalecera lo establecido en las determinantes ambientales como normas de
superior jerarquia

ARTICULO 53. VIGENCIA DEL PLAN PARCIAL. El plazo de ejecucion del
presente plan parcial y 1a vigencia de las normas contenidas en el presents
Decreto. se establece para un periodo de quince {15} afos.

PARAGRAFO 1. En caso de solicitarse la modificacian o sjuste del Plan Parcial,
corresponde a oS interesados presentar la respectiva memaria justificativa
indicando con precision la conveniencia de 1as modificaciones gue se
pretenden efectuar ¥ una avaluacion de los resultados obtenidos en relacion
con la ejecucién del mismo. Frente a lo anterior la Secretaria de Planeacion y
Desarrollo Territorial, previo analisis de los documentos, podra determinar si se
efectia un ajuste general del plan o si los evenios qUe ameritan la modificacion
s4lo hacen referencia a uno de los camponentes especificos del plan, en cuya

ajuste o modificacion incluya determinantes ambientales se debera adelantar el
proceso de concertacion con la gutoridad ambiental.

; e presentarse modificaciones_al Plan Basico de
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Ordenamiento Territarial durante la vigencia del presente Plan Parcial, seguiran
vigentes las disposiciones contenidas en el presente Decrsto, salvo que los
propietarios del predio se acojan a la nueva reglamentacion, conforme a lo
dispuesto en el Articulo 180 del Decreta-Ley 0018 de 2012, o la norma gue lo
adiciona, modifique o sustituya.

Dade en el Municipio de Sabaneta a los 28 dias del mes de abril del afio 2015,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

LUZ ESTELA G1HAL§E OSS5A
RV Alcaldesa

7
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HUVEIDA C RESTREFD NIETO

Secretaria de Planeacion y Desamollo Temitorial
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